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Produktkatalog

BezeichnungArtikelnr.

BT - Interfaces blueLOGiC Bluetooth Schnittstelle

BT1-M1000-M mObridge Bluetooth Schnittstelle für Fahrzeuge mit MOST
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BT1-ABT2010 mObridge Bluetooth+iPod Schnittstelle für Fahrzeuge  mit MOST
mObridge integrierte Bluetooth Freisprecheinrichtung und iPod Schnittstelle für Audi 
�����	�����	��)	*+,����	#�!������
	����
���"%������ ��
�
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%��������
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�	�%,	#$�'"��	
Mini Navigation Professional

BT2-AUD1 mObridge Bluetooth Schnittstelle Audi CAN
mObridge integrierte Bluetooth Freisprecheinrichtung Audi Chorus, Concert, Symphony, 
Navi Plus RNS-E

OBD-MMI3G-BT-01 Bluetooth Aktivator ohne Mikro MMI3G high/RNS850, 1  Fahrzeug
Aktivierung der Werks-Bluetooth-Schnittstelle. Für ein Fahrzeug. Audi MMI3G high 
(NICHT basic) oder VW RNS850 mit Sprachsteuerung. Für Fahrzeuge ohne 
Sprachsteuerung ist OBD-MMI3G-BT-MIC zu bestellen.

OBD-MMI3G-BT-M Bluetooth Aktivator MIT Mikro MMI3G high/RNS850, 1 Fahrzeug
Aktivierung der Werks-Bluetooth-Schnittstelle. Für ein Fahrzeug. Audi MMI3G high 
(NICHT basic) oder VW RNS850 mit Sprachsteuerung. Für Fahrzeuge OHNE 
Sprachsteuerung.

BT-BMW01 Bluetooth Schnittstelle BMW LWL Professional+Busine ss
blueLOGiC - ins Fahrzeuginfotainment integrierte Bluetooth Freisprecheinrichtung für 
BMW Navigation Business/Professional, Radio Professional und Champ.

BT-MB01 Bluetooth Schnittstelle MB NTG1/NTG2/Audio50 APS
blueLOGiC - ins Fahrzeuginfotainment integrierte Bluetooth Freisprecheinrichtung für 
Mercedes Benz Radio/Navigation Audio 5 APS/20 APS/50 APS und Comand APS 
NTG1/NTG2.

BT2-PUG1 mObridge Bluetooth Schnittstelle Peugeot RD4
mObridge integrierte Bluetooth Freisprecheinrichtung Peugeot und Citroen mit RD4

BT-POR01 Bluetooth Schnittstelle Porsche PCM2.1
blueLOGiC - ins Fahrzeuginfotainment integrierte Bluetooth Freisprecheinrichtung für 
Porsche PCM 2.1 Navigation mit SIM-Einschub.
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Artikelnr. Bezeichnung

BT - Interfaces blueLOGiC Bluetooth Schnittstelle

BT2-VW1 mObridge Bluetooth Schnittstelle VW Rxx510 und MFA+
��������	�
���������	�
�������	������������
������
 �	,���	$��
�0�	,1���	��
���-	
Columbus, Volkswagen MFA+, RCD510, RNS510

DVB - Interfaces dvbLOGiC fahrzeugspezifischer  DVB -T Tuner +TV-frei

DVB-RNSE dvbLOGiC Audi Navi Plus RNS-E
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang, Rückfahrkamera-Eingang und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und TV-Freischaltung 
inklusive.

DVB-MK-CD dvbLOGiC BMW Professional ohne iDrive (MK2-MK4) CD- Emu
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang, Rückfahrkamera-Eingang und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und TV-Freischaltung 
inklusive. Für Fahrzeuge OHNE Werks-AUX-Eingang (bis ca. 09/2002).

DVB-MK-AUX dvbLOGiC BMW Professional ohne iDrive (MK2-MK4) AUX
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang, Rückfahrkamera-Eingang und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und TV-Freischaltung 
inklusive. Für Fahrzeuge MIT Werks-AUX-Eingang (ab ca. 10/2002).

DVB-CXC-TV1 dvbLOGiC BMW Professional CCC/CIC mit TV-Tuner Port
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang, Rückfahrkamera-Eingang und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. Inklusive Antennenadapter für DVB-T ohne 
Phantomspeisung.

DVB-CCC dvbLOGiC BMW Professional CCC
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang, Rückfahrkamera-Eingang und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen, TV-Icon Kodierung und 
TV-Freischaltung inklusive.

DVB-CIC dvbLOGiC BMW Professional CIC
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang, Rückfahrkamera-Eingang und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen, TV-Icon Kodierung und 
TV-Freischaltung inklusive.

DVB-E65 dvbLOGiC BMW Professional E65/E66
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang, Rückfahrkamera-Eingang und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen, TV-Icon Kodierung und 
TV-Freischaltung inklusive.

DVB-E65-TV dvbLOGiC BMW Professional E65/E66 mit TV-Tuner Port
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang, Rückfahrkamera-Eingang und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. Inklusive Antennenadapter für DVB-T ohne 
Phantomspeisung, TV-Icon Kodierung und TV-Freischaltung. Für Fahrzeuge MIT 
Werks-TV-Tuner Port OHNE W
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Artikelnr. Bezeichnung

DVB - Interfaces dvbLOGiC fahrzeugspezifischer  DVB -T Tuner +TV-frei

DVB-LR dvbLOGiC Landrover Touch-Screen Navigation 2006-200 9
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang, Rückfahrkamera-Eingang und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und TV-Freischaltung 
inklusive.

DVB-LR10 dvbLOGiC Landrover Touch-Screen Navigation ab 2010
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang, Rückfahrkamera-Eingang 
(optionaler Adapter CAB-LR10-R notwendig) und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 
aktive Glasklebeantennen und TV-Freischaltung inklusive.

DVB-C20 dvbLOGiC Mercedes Benz Comand 2.0
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang, Rückfahrkamera-Eingang und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und TV-Freischaltung 
inklusive.

DVB-C25 dvbLOGiC Mercedes Benz Comand 2.5
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang, Rückfahrkamera-Eingang und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und TV-Freischaltung 
inklusive.

DVB-NTG1 dvbLOGiC Mercedes Benz Comand APS NTG1
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang, Rückfahrkamera-Eingang und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und TV-Freischaltung 
inklusive.

DVB-NTG2 dvbLOGiC Mercedes Benz Comand APS NTG2
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang, Rückfahrkamera-Eingang und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und TV-Freischaltung 
inklusive.

DVB-NTG25 dvbLOGiC Mercedes Benz Comand APS NTG2.5
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang, Rückfahrkamera-Eingang 
(optionaler Adapter CAB-TVAS20 notwendig) und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 
aktive Glasklebeantennen, TV-Icon + Kamera-Eingangskodierung und TV-Freischaltung 
inklusive.

DVB-PCM21 dvbLOGiC Porsche Cayenne PCM2.1
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang, Rückfahrkamera-Eingang und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und TV-Freischaltung 
inklusive.

DVB-MFD1 dvbLOGiC VW MFD1, Audi Navi Plus RNS-D
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang, Rückfahrkamera-Eingang und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und TV-Freischaltung 
inklusive.

DVB-MFD2 dvbLOGiC VW MFD2/RNS2,Skoda Nexus, ohne Werks-RFK
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang, Rückfahrkamera-Eingang und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und TV-Freischaltung 
inklusive. Für Fahrzeuge OHNE Werks-Rückfahrkamera.
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DVB - Interfaces dvbLOGiC fahrzeugspezifischer  DVB -T Tuner +TV-frei

DVB-MFD2-R1 dvbLOGiC VW MFD2/RNS2,Skoda Nexus, mit Werks-RFK
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang, und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und TV-Freischaltung 
inklusive. Für Fahrzeuge MIT Werks-Rückfahrkamera.

DVB-MFD3 dvbLOGiC VW MFD3/RNS510,Skoda Columbus, ohne Werks- RFK
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang, Rückfahrkamera-Eingang und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen, TV-Icon Kodierung und 
TV-Freischaltung inklusive. Für Fahrzeuge OHNE Werks-Rückfahrkamera.

DVB-MFD3-R1 dvbLOGiC VW MFD3/RNS510,Skoda Columbus, mit RFK mit  STG
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen, RGB-Signalkonverter 
und TV-Freischaltung inklusive. Für Fahrzeuge MIT Werks-Rückfahrkamera MIT 
Steuergerät.

DVB-MFD3-R2 dvbLOGiC VW MFD3/RNS510,Skoda Columbus, mit RFK ohn e STG
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit AV-Eingang und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen, RGB-Signalkonverter 
und TV-Freischaltung inklusive. Für Fahrzeuge MIT Werks-Rückfahrkamera OHNE 
Steuergerät.

DVB-IRSET dvbLOGiC IR-Set, Fernbedienung + IR-Auge
Optionale IR-Fernbedienung + IR-Auge für alle dvbLOGiC Tuner, Kabellänge 5m.

USB - Interfaces usbLOGiC fahrzeugspezifischer USB- AV-Player

USBC-EXT USB 2.0 Verlängerungskabel 2m mit Einbaubuchse und Halterung
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu usbLOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

USB-RNSE usbLOGiC Audi Navi Plus RNS-E
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rückfahrkamera-Eingang und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. 
TV-Freischaltung inklusive.

USB-MK-AUX usbLOGiC BMW Professional ohne iDrive (MK2 - MK4) A UX
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rückfahrkamera-Eingang und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. 
TV-Freischaltung inklusive. Für Fahrzeuge MIT Werks-AUX-Eingang (ab ca. 10/2002).

USB-MK-CD usbLOGiC BMW Professional ohne iDrive (MK2 - MK4) C D-Emu
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rückfahrkamera-Eingang und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. 
TV-Freischaltung inklusive. Für Fahrzeuge OHNE Werks-AUX-Eingang (bis ca. 09/2002).
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USB - Interfaces usbLOGiC fahrzeugspezifischer USB- AV-Player

USB-CCC usbLOGiC BMW Professional CCC
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rückfahrkamera-Eingang und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. 
TV-Freischaltung inklusive.

USB-CIC usbLOGiC BMW Professional CIC
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rückfahrkamera-Eingang und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. 
TV-Freischaltung inklusive.

USB-CXC-TV1 usbLOGiC BMW Professional CCC/CIC mit TV-Tuner Port
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rückfahrkamera-Eingang und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. 
TV-Freischaltung inklusive.

USB-E65-TV usbLOGiC BMW Professional E65/E66 mit TV-Tuner Port
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rückfahrkamera-Eingang und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. 
TV-Freischaltung inklusive. Für Fahrzeuge MIT Werks-TV-Tuner Port OHNE 
Werks-TV-Tuner.

USB-E65 usbLOGiC BMW Professional E65/E66
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rückfahrkamera-Eingang und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. 
TV-Freischaltung inklusive.

USB-LR usbLOGiC Landrover Touch-Screen Navigation 2006-200 9
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rückfahrkamera-Eingang, Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. 
TV-Freischaltung inklusive.

USB-LR10 usbLOGiC Landrover Touch-Screen Navigation ab 2010
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rückfahrkamera-Eingang (optionaler Adapter CAB-LR10-R notwendig), 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. TV-Freischaltung inklusive.

USB-C20 usbLOGiC Mercedes Benz Comand 2.0
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rückfahrkamera-Eingang und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. 
TV-Freischaltung inklusive.

USB-C25 usbLOGiC Mercedes Benz Comand 2.5
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rückfahrkamera-Eingang und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. 
TV-Freischaltung inklusive.

USB-NTG1 usbLOGiC Mercedes Benz Comand APS NTG1
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rückfahrkamera-Eingang und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. 
TV-Freischaltung inklusive.
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USB - Interfaces usbLOGiC fahrzeugspezifischer USB- AV-Player

USB-NTG2 usbLOGiC Mercedes Benz Comand APS NTG2
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rückfahrkamera-Eingang und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. 
TV-Freischaltung inklusive.

USB-NTG25 usbLOGiC Mercedes Benz Comand APS NTG2.5
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rückfahrkamera-Eingang (optionaler Adapter CAB-TVAS20 notwendig) und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. TV-Freischaltung inklusive.

USB-PCM21 usbLOGiC Porsche Cayenne PCM2.1
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rückfahrkamera-Eingang und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. 
TV-Freischaltung inklusive.

USB-MFD1 usbLOGiC VW MFD1, Audi Navi Plus RNS-D
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rückfahrkamera-Eingang und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. 
TV-Freischaltung inklusive.

USB-MFD2 usbLOGiC VW MFD2/RNS2,Skoda Nexus, ohne Werks-RFK
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rückfahrkamera-Eingang und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. 
TV-Freischaltung inklusive. Für Fahrzeuge OHNE Werks-Rückfahrkamera.

USB-MFD2-R1 usbLOGiC VW MFD2/RNS2,Skoda Nexus, mit Werks-RFK
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. TV-Freischaltung inklusive. 
Für Fahrzeuge MIT Werks-Rückfahrkamera.

USB-MFD3 usbLOGiC VW MFD3/RNS510,Skoda Columbus, ohne Werks- RFK
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rückfahrkamera-Eingang und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. 
TV-Freischaltung inklusive. Für Fahrzeuge OHNE Werks-Rückfahrkamera.

USB-MFD3-R1 usbLOGiC VW MFD3/RNS510,Skoda Columbus, mit RFK mit  STG
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. TV-Freischaltung inklusive. 
Für Fahrzeuge MIT Werks-Rückfahrkamera MIT Steuergerät.

USB-MFD3-R2 usbLOGiC VW MFD3/RNS510,Skoda Columbus, mit RFK ohn e STG
Fahrzeugspezifischer pnp USB AV-Player für USB-Medien bis zu 2 TB, 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, Last Position Memory. TV-Freischaltung inklusive. 
Für Fahrzeuge MIT Werks-Rückfahrkamera OHNE Steuergerät.

USB-IRSET usbLOGiC IR-Set, Fernbedienung + IR-Auge
Optionale IR-Fernbedienung + IR-Auge für alle usbLOGiC , Kabellänge 5m.
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USB - Interfaces usbLOGiC fahrzeugspezifischer USB- AV-Player

DVBU - Interfaces dvbLOGiC USB fahrzeugspezifischer   DVB-T Tuner + USB + TV-fre

DVBU-RNSE dvbLOGiC USB Audi Navi Plus RNS-E
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, Rückfahrkamera-Eingang 
und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und 
TV-Freischaltung inklusive.

DVBU-MK-CD dvbLOGiC USB BMW Professional ohne iDrive (MK2-MK4)  CD-Emu
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, Rückfahrkamera-Eingang 
und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und 
TV-Freischaltung inklusive.

DVBU-MK-AUX dvbLOGiC USB BMW Professional ohne iDrive (MK2-MK4)  AUX
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, Rückfahrkamera-Eingang 
und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und 
TV-Freischaltung inklusive.

DVBU-CXC-TV1 dvbLOGiC USB BMW Professional CCC/CIC mit TV-Tuner Port
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, Rückfahrkamera-Eingang 
und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. Inklusive Antennenadapter für DVB-T ohne 
Phantomspeisung.

DVBU-CCC dvbLOGiC USB BMW Professional CCC
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, Rückfahrkamera-Eingang 
und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen, TV-Icon Kodierung 
und TV-Freischaltung inklusive.

DVBU-CIC dvbLOGiC USB BMW Professional CIC
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, Rückfahrkamera-Eingang 
und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen, TV-Icon Kodierung 
und TV-Freischaltung inklusive.

DVBU-E65 dvbLOGiC USB BMW Professional E65/E66
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, Rückfahrkamera-Eingang 
und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen, TV-Icon Kodierung 
und TV-Freischaltung inklusive.

DVBU-E65-TV dvbLOGiC USB BMW Professional E65/E66 mit TV-Tuner Port
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, Rückfahrkamera-Eingang 
und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. Antennenadapter für DVB-T ohne 
Phantomspeisung, TV-Icon Kodierung und TV-Freischaltung inklusive. Für Fahrzeuge 
MIT Werks-TV-Tuner Port O

DVBU-LR dvbLOGiC USB Landrover Touch-Screen Navigation 2006 -2009
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, Rückfahrkamera-Eingang 
und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und 
TV-Freischaltung inklusive.
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DVBU - Interfaces dvbLOGiC USB fahrzeugspezifischer   DVB-T Tuner + USB + TV-fre

DVBU-LR10 dvbLOGiC USB Landrover Touch-Screen Navigation ab 2 010
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, Rückfahrkamera-Eingang 
(optionaler Adapter CAB-LR10-R notwendig) und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 
aktive Glasklebeantennen und TV-Freischaltung inklusive.

DVBU-C20 dvbLOGiC USB Mercedes Benz Comand 2.0
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, Rückfahrkamera-Eingang 
und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und 
TV-Freischaltung inklusive.

DVBU-C25 dvbLOGiC USB Mercedes Benz Comand 2.5
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, Rückfahrkamera-Eingang 
und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und 
TV-Freischaltung inklusive.

DVBU-NTG1 dvbLOGiC USB Mercedes Benz Comand APS NTG1
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, Rückfahrkamera-Eingang 
und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und 
TV-Freischaltung inklusive.

DVBU-NTG2 dvbLOGiC USB Mercedes Benz Comand APS NTG2
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, Rückfahrkamera-Eingang 
und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und 
TV-Freischaltung inklusive.

DVBU-NTG25 dvbLOGiC USB Mercedes Benz Comand APS NTG2.5
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, Rückfahrkamera-Eingang 
(optionaler Adapter CAB-TVAS20 notwendig) und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 
aktive Glasklebeantennen, TV-Icon + Kamera-Eingangskodierung und TV-Freischaltung 
inklusive.

DVBU-PCM21 dvbLOGiC USB Porsche Cayenne PCM2.1
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, Rückfahrkamera-Eingang 
und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und 
TV-Freischaltung inklusive.

DVBU-MFD1 dvbLOGiC USB VW MFD1, Audi Navi Plus RNS-D
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, Rückfahrkamera-Eingang 
und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und 
TV-Freischaltung inklusive.

DVBU-MFD2 dvbLOGiC USB VW MFD2/RNS2,Skoda Nexus, ohne Werks-R FK
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, Rückfahrkamera-Eingang 
und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und 
TV-Freischaltung inklusive. Für Fahrzeuge OHNE Werks-Rückfahrkamera.

DVBU-MFD2-R1 dvbLOGiC USB VW MFD2/RNS2,Skoda Nexus, mit Werks-RF K
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen und TV-Freischaltung 
inklusive. Für Fahrzeuge MIT Werks-Rückfahrkamera.
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DVBU - Interfaces dvbLOGiC USB fahrzeugspezifischer   DVB-T Tuner + USB + TV-fre

DVBU-MFD3 dvbLOGiC USB VW MFD3/RNS510,Skoda Columbus, ohne RF K
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video, Rückfahrkamera-Eingang 
und Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen, TV-Icon Kodierung 
und TV-Freischaltung inklusive. Für Fahrzeuge OHNE Werks-Rückfahrkamera.

DVBU-MFD3-R1 dvbLOGiC USB VW MFD3/RNS510,Skoda Columbus, mit RFK  mit STG
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen, RGB-Signalkonverter 
und TV-Freischaltung inklusive. Für Fahrzeuge MIT Werks-Rückfahrkamera MIT 
Steuergerät.

DVBU-MFD3-R2 dvbLOGiC USB VW MFD3/RNS510,Skoda Columbus, mit RFK  ohne STG
Fahrzeugspezifischer pnp DVB-T Tuner mit USB-Audio-Video und 
Rear-Seat-Entertainment-Ausgang. 2 aktive Glasklebeantennen, RGB-Signalkonverter 
und TV-Freischaltung inklusive. Für Fahrzeuge MIT Werks-Rückfahrkamera OHNE 
Steuergerät.

DVBU-IRSET dvbLOGiC USB IR-Set, 2 Fernbedienungen + IR-Auge
Optionale IR-Fernbedienung + IR-Auge für alle dvbLOGiC Tuner, Kabellänge 5m.

V3 - Interfaces v.LOGiC Media-Controller

V3-CCC v.LOGiC Media-Controller BMW/Mini M-ASK/CCC, 10-Pin
v.LOGiC Media-Controller für BMW und Mini Professional CCC Navigation, BMW 
Business M-ASK Navigation , BMW Radio Professional/Champ mit Farbdisplay 6.5 Zoll 
oder 8.8 Zoll und 10-Pin LVDS Monitor-Stecker.

V3-CIC-E v.LOGiC Media-Controller BMW E-Serie, 4-Pin HSD
v.LOGiC Media-Controller für E-Serien BMW Business/Professional CIC oder Radio mit 
8-Tasten iDrive und Farbmonitor 6.5 Zoll oder 8.8 Zoll und 4-Pin HSD LVDS-Anschluss 
am Monitor.

V3-CIC-F v.LOGiC Media-Controller BMW F-Serie, 4-Pin HSD
v.LOGiC Media-Controller für F-Serien BMW Business/Professional CIC oder Radio mit 
8-Tasten iDrive und Farbmonitor 7 Zoll, 8.8 Zoll oder 10 Zoll und 4-Pin HSD 
LVDS-Anschluss am Monitor.

V3-NTG4-A20 v.LOGiC Media-Controller Mercedes  Audio 20, APS50 NTG4
v.LOGiC Media-Controller für Mercedes mit Audio20 NTG4 und APS50 NTG4.

V3-NTG4 v.LOGiC Media-Controller Mercedes alle Comand APS N TG3/NTG4
v.LOGiC Media-Controller für Mercedes mit Comand APS NTG3/NTG4 Navigation.
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V3 - Interfaces v.LOGiC Media-Controller

V3-NTG45 v.LOGiC Media-Controller MB Comand Online NTG4.5
v.LOGiC Media-Controller für Mercedes mit Comand Online NTG4.5 Navigation.

C2 - Interfaces c.LOGiC 2 AV + RFK-Eingang + Steuer ung - Komplett

C2-MMI2G-7 c.LOGiC Audi MMI2G High, RC-Codes 41/46
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion für DVD550U und DVBT330, 
Rückfahrkamera-Eingang und TV-Freischaltung. Mindestanforderung MMI Software: 
42.20

C2-MMI2G-5 c.LOGiC Audi MMI2G High, RC-Codes 01/41
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion für DVX100 und DVBT330, 
Rückfahrkamera-Eingang und TV-Freischaltung.
Mindestanforderung MMI Software: 42.20

C2-MMI2G-2 c.LOGiC Audi MMI 2G, RC-Codes 01/07
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion für DVD500U und DVBT-CKO, 
Rückfahrkamera-Eingang und TV-Freischaltung.

C2-MMI2G-6 c.LOGiC Audi MMI2G High, RC-Codes 24/41
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion für DVC61 und DVBT330, Rückfahrkamera-Eingang 
und TV-Freischaltung.
Mindestanforderung MMI Software: 42.20

C2-RNSE c.LOGiC Audi Navi Plus RNS-E
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi.  Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rückfahrkamera-Eingang, Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang, TV-Freischaltung, 
Schaltsignalen.

C2-MK-AUX c.LOGiC BMW Professional ohne iDrive (MK2-MK4) AUX
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi.  Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rückfahrkamera-Eingang, Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang, TV-Freischaltung 
und Schaltsignalen. Für Fahrzeuge

C2-MK-CD c.LOGiC BMW Professional ohne iDrive (MK2-MK4) CD-E mu
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi.  Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rückfahrkamera-Eingang, Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang, TV-Freischaltung 
und Schaltsignalen. Für Fahrzeuge

C2-CCC c.LOGiC BMW Professional CCC
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi.  Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rückfahrkamera-Eingang, Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang, TV-Freischaltung 
und Schaltsignalen.
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C2 - Interfaces c.LOGiC 2 AV + RFK-Eingang + Steuer ung - Komplett

C2-CIC c.LOGiC BMW Professional CIC
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi.  Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rückfahrkamera-Eingang, Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang, TV-Freischaltung 
und Schaltsignalen.

C2-CXC-TV1 c.LOGiC BMW Professional CCC/CIC mit TV-Tuner Port
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi.  Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rückfahrkamera-Eingang, Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang, TV-Freischaltung 
und Schaltsignalen. Für Fahrzeuge

C2-E65 c.LOGiC BMW Professional E65/E66
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi.  Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rückfahrkamera-Eingang, Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang, TV-Freischaltung 
und Schaltsignalen.

C2-E65-TV c.LOGiC BMW Professional E65/E66 mit TV-Tuner Port
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi.  Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rückfahrkamera-Eingang, Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang, TV-Freischaltung 
und Schaltsignalen. Für Fahrzeuge

C2-LR c.LOGiC Landrover Touch-Screen Navigation 2006-2009
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi.  Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rückfahrkamera-Eingang, Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang, TV-Freischaltung 
und Schaltsignalen.

C2-LR10 c.LOGiC Landrover Touch-Screen Navigation ab 2010
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi.  Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rückfahrkamera-Eingang (optionaler Adapter CAB-LR10-R notwendig), 
Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang, TV-Freisc

C2-C20 c.LOGiC Mercedes Benz Comand 2.0
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi.  Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rückfahrkamera-Eingang, Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang, TV-Freischaltung 
und Schaltsignalen.

C2-C25 c.LOGiC Mercedes Benz Comand 2.5
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi.  Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rückfahrkamera-Eingang, Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang, TV-Freischaltung 
und Schaltsignalen.

C2-NTG1 c.LOGiC Mercedes Benz Comand APS NTG1
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi.  Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rückfahrkamera-Eingang, Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang, TV-Freischaltung 
und Schaltsignalen.

C2-NTG2 c.LOGiC Mercedes Benz Comand APS NTG2
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi.  Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rückfahrkamera-Eingang, Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang, TV-Freischaltung 
und Schaltsignalen.
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C2 - Interfaces c.LOGiC 2 AV + RFK-Eingang + Steuer ung - Komplett

C2-NTG25 c.LOGiC Mercedes Benz Comand APS NTG2.5
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi.  Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rückfahrkamera-Eingang (optionaler Adpater CAB-TVAS20 notwendig), 
Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang, TV-Freisc

C2-PCM21 c.LOGiC Porsche Cayenne PCM 2.1
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi.  Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rückfahrkamera-Eingang, Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, TV-Freischaltung und 
Schaltsignalen.

C2-MFD1 c.LOGiC VW MFD1, Audi Navi Plus RNS-D
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi.  Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rückfahrkamera-Eingang, Rear-Seat-Entertainment-Ausgang, TV-Freischaltung und 
Schaltsignalen.

C2-MFD2 c.LOGiC VW MFD2/RNS2,Skoda Nexus, ohne Werks-RFK
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rückfahrkamera-Eingang, Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang, TV-Freischaltung 
und Schaltsignalen. Für Fahrzeuge O

C2-MFD2-R1 c.LOGiC VW MFD2/RNS2,Skoda Nexus, mit Werks-RFK
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi.  Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang TV-Freischaltung und Schaltsignalen. Für 
Fahrzeuge MIT Werks-Rückfahrkamera.

C2-MFD3 c.LOGiC VW MFD3/RNS510,Skoda Columbus, ohneWerks-RF K mit STG
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang, TV-Freischaltung und Schaltsignalen. Für 
Fahrzeuge OHNE Werks-Rückfahrkamera

C2-MFD3-R1 c.LOGiC VW MFD3/RNS510,Skoda Columbus, mit Werks-RF K mit STG
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang, TV-Freischaltung und Schaltsignalen. Für 
Fahrzeuge MIT Werks-Rückfahrkameras

C2-MFD3-R2 c.LOGiC VW MFD3/RNS510,Skoda Columbus, mit RFK ohne  STG
c.LOGiC Multimedia-Interface zum Anschluss von 2 beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion für angeschlossene Geräte, 
Rear-Seat-Entertainment Video-Ausgang, TV-Freischaltung und Schaltsignalen. Für 
Fahrzeuge MIT Werks-Rückfahrkamera

C2 - Interfaces c.LOGiC 2 AV + RFK-Eingang + Steuer ung - Komponenten

C2C-M200 Black-Box c.LOGiC CAN Audi, MB, VW
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.
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C2 - Interfaces c.LOGiC 2 AV + RFK-Eingang + Steuer ung - Komponenten

C2C-M203 Black-Box c.LOGiC CAN VW MFD3/RNS510 Skoda Columbus
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C2C-RNSE Kabelsatz x.LOGiC Audi RNS-E pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C3C-RNSE Kabelsatz x.LOGiC Audi Navi Plus RNS-E voll pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C2C-MB20 Kabelsatz x.LOGiC MB Comand 2.0 pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C2C-MB25 Kabelsatz x.LOGiC MB Comand 2.5 pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C2C-VW01 Kabelsatz x.LOGiC VW MFD1/Audi Navi Plus pn p
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C2C-VW02 Kabelsatz x.LOGiC VW MFD2/RNS-2 pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C2C-VW03 Kabelsatz x.LOGiC VW MFD3/RNS510 pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C2C-VWR Kabelsatz x.LOGiC VW MFD2/MFD3 mit RFK pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C2C-M310 Black-Box c.LOGiC M310 MB NTG1/NTG2
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.
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C3C-MBN2 Kabelsatz x.LOGiC MB Comand NTG2 voll pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C2C-MBN2 Kabelsatz x.LOGiC MB Comand NTG1/NTG2 pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C2C-M311 Black-Box c.LOGiC M311 MB NTG2.5
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C3C-MBN25 Kabelsatz x.LOGiC MB Comand NTG2.5 voll pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C2C-MBN25 Kabelsatz x.LOGiC MB Comand NTG2.5 pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C2C-M315 Black-Box c.LOGiC M315 Landrover
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C3C-LR Kabelsatz x.LOGiC Landrover voll pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C3C-LR10 Kabelsatz x.LOGiC Landrover voll pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C2C-M320 Black-Box c.LOGiC M320 Porsche PCM2.1
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C3C-POR02 Kabelsatz x.LOGiC Porsche PCM2.1 voll pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.
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C2C-M321 Black-Box c.LOGiC M321 Porsche PCM3.0
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C3C-POR03 Kabelsatz x.LOGiC Porsche PCM3.0 voll pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C2C-M336 Black-Box c.LOGiC M336 BMW CCC/CIC7E65
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C3C-BMW02 Kabelsatz x.LOGiC BMW CCC voll pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C3C-BMW03 Kabelsatz x.LOGiC BMW CIC voll pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C2C-BMW01 Kabelsatz x.LOGiC BMW CCC/CIC/E65 mit TV pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C2C-BMW02 Kabelsatz x.LOGiC BMW CCC/E65 pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C2C-BMW03 Kabelsatz x.LOGiC BMW CIC pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C2C-M700 Black-Box c.LOGiC M700 BMW I-Bus
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C3C-BMW700 Kabelsatz x.LOGiC BMW I-BUS AUX pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.
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C3C-BMW701 Kabelsatz x.LOGiC BMW I-BUS CDEM pnp
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu x.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C2C-IR IR-Kabelsatz c.LOGiC
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1 - interfaces c.LOGiC lite AV (+ RFK-)Eingang + S teuerung - Komplett

C1-RNSE c.LOGiC lite Audi Navi Plus RNS-E
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion, Rückfahrkamera-Eingang und Schaltsignalen. Nur 
NTSC-Kameras kompatibel.
.

C1-CCC c.LOGiC lite BMW Professional CCC
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion, Rückfahrkamera-Eingang, TV-Freischaltung und 
Schaltsignalen.

C1-CCC-DVD c.LOGiC lite BMW Professional CCC ohne DVD/CD-Wechs ler
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion, TV-Freischaltung und Schaltsignalen. Für 
Fahrzeuge OHNE DVD- und CD-Wechsler.

C1-CIC c.LOGiC lite BMW Professional CIC
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion, Rückfahrkamera-Eingang, TV-Freischaltung und 
Schaltsignalen.

C1-CIC-DVD c.LOGiC lite BMW Professional CIC ohne DVD/CD-Wechs ler
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion, TV-Freischaltung und Schaltsignalen. Für 
Fahrzeuge OHNE DVD- und CD-Wechsler.

C1-CXC-TV1 c.LOGiC lite BMW Professional CCC/CIC mit TV-Tuner Port
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion, Rückfahrkamera-Eingang, TV-Freischaltung und 
Schaltsignalen. Für Fahrzeuge MIT Werks-TV-Tuner Port OHNE Werks-TV-Tuner.

C1-E65 c.LOGiC lite BMW Professional E65/E66
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion, Rückfahrkamera-Eingang, TV-Freischaltung und 
Schaltsignalen.
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C1-E65-TV c.LOGiC lite BMW Professional E65/E66 mit TV-Tuner Port
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion, Rückfahrkamera-Eingang, TV-Freischaltung und 
Schaltsignalen. Für Fahrzeuge MIT Werks-TV-Tuner Port OHNE Werks-TV-Tuner.

C1-LR c.LOGiC lite Landrover Touch-Screen Navigation 2006 -2009
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion, Rückfahrkamera-Eingang, TV-Freischaltung und 
Schaltsignalen.

C1-LR10 c.LOGiC lite Landrover Touch-Screen Navigation ab 2 010
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion, TV-Freischaltung, Rückfahrkameraeingang 
(optionaler Adapter CAB-LR10-R notwendig) und Schaltsignalen.

C1-C20 c.LOGiC lite Mercedes Benz Comand 2.0
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion, Rückfahrkamera-Eingang, TV-Freischaltung und 
Schaltsignalen.

C1-C25 c.LOGiC lite Mercedes Benz Comand 2.5
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion, Rückfahrkamera-Eingang, TV-Freischaltung und 
Schaltsignalen.

C1-NTG2 c.LOGiC lite Mercedes Benz Comand APS NTG1/NTG2
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion, Rückfahrkamera-Eingang und Schaltsignalen.

C1-NTG25 c.LOGiC lite Mercedes Benz Comand APS NTG2.5
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion, Rückfahrkamera-Eingang (optionaler Adapter 
CAB-TVAS20 notwendig), TV-Freischaltung, TV und Kamera-Kodierung und 
Schaltsignalen.

C1-PCM21 c.LOGiC lite Porsche Cayenne PCM 2.1
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion, Rückfahrkamera-Eingang und Schaltsignalen.

C1-MFD1 c.LOGiC lite VW MFD1, Audi Navi Plus RNS-D
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion, Rückfahrkamera-Eingang, TV-Freischaltung und 
Schaltsignalen.

C1-MFD2 c.LOGiC lite VW MFD2/RNS2,Skoda Nexus, ohne Werks-R FK
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion, Rückfahrkamera-Eingang und Schaltsignalen. Für 
Fahrzeuge OHNE Werks-Rückfahrkamera.
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C1-MFD2-R1 c.LOGiC lite VW MFD2/RNS2,Skoda Nexus mit Werks-RFK
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion und Schaltsignalen. Für Fahrzeuge MIT 
Werks-Rückfahrkamera.

C1-MFD3 c.LOGiC lite VW MFD3/RNS510,Skoda Columbus, ohne We rks-RFK
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion, Rückfahrkamera-Eingang, TV-Freischaltung und 
Schaltsignalen. Für Fahrzeuge OHNE Werks-Rückfahrkamera. Nur NTSC-Kameras 
kompatibel.

C1-MFD3-R2 c.LOGiC lite VW MFD3/RNS510,Skoda Columbus, mit RFK  ohne STG
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion, TV-Freischaltung und Schaltsignalen. Für 
Fahrzeuge MIT Werks-Rückfahrkamera OHNE Steuergerät.

C1-MFD3-R3 c.LOGiC lite VW MFD3/RNS510,Skoda Columbus, mit RFK  mit STG
c.LOGiC lite Multimedia-Interface zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navi. Mit Steuerungsfunktion, TV-Freischaltung und Schaltsignalen. Für 
Fahrzeuge MIT Werks-Rückfahrkamera MIT Steuergerät.

C1 - Interfaces c.LOGiC lite AV (+ RFK-)Eingang + S teuerung - Komponenten

C1C-M01 Black-Box c.LOGiC lite CAN Audi, MB, Seat, Skoda, V W
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1C-M03 Black-Box c.LOGiC lite CAN VW RNS510 Skoda Columbus
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1C-RNSE Kabelsatz c.LOGiC lite Audi Navi Plus RNS-E
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1C-MB20 Kabelsatz c.LOGiC lite Mercedes Comand 2.0
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1C-MB25 Kabelsatz c.LOGiC lite Mercedes Comand 2.5
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.
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C1C-VW01 Kabelsatz c.LOGiC lite VW MFD1/Audi Navi Pl us
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1C-VW02 Kabelsatz c.LOGiC lite VW MFD2/RNS2, Skoda Nexus
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1C-VW03 Kabelsatz c.LOGiC lite VW MFD3/RNS510, Skod a Columbus
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1C-VWR Kabelsatz c.LOGiC lite VW MFD2/RNS510, Skoda mit RF K
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1C-M10 Black-Box c.LOGiC lite M10 MB NTG2/NTG1/(NTG3)
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1C-M15 Black-Box c.LOGiC lite M15 Landrover 07
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1C-M20 Black-Box c.LOGiC lite M20 Porsche Cayenne PCM2.1
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1C-LR10 Kabelsatz c.LOGiC lite Landrover 2010 mit Touch-Scr een Navi
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1C-MBN2 Kabelsatz c.LOGiC lite MB,Porsche,Landrover,Jaguar
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1C-M11 Black-Box c.LOGiC lite M11 MB NTG2.5
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.
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C1C-MBN25 Kabelsatz c.LOGiC lite Mercedes Comand APS NTG2.5
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1C-M21 Black-Box c.LOGiC lite M21 Porsche Cayenne PCM3.0
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1C-POR03 Kabelsatz c.LOGiC lite Porsche PCM 3.0
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1C-M36 Black-Box c.LOGiC lite M36 BMW CCC/CIC/E65
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1C-M38 Black-Box c.LOGiC lite M38 BMW CCC/CIC/E65 mit TV
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1C-BMW01 Kabelsatz c.LOGiC lite AV-Eingang+Steuerung BMW CCC /CIC+TV
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1C-BMW02 Kabelsatz c.LOGiC lite AV-Eingang+Steuerung BMW CCC
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

C1C-BMW03 Kabelsatz c.LOGiC lite AV-Eingang+Steuerung BMW CIC
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu c.LOGiC lite einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

STA - Interface-Zubehör IR-Steuerkabel für alle x.L OGiC Produkte

STA-UNI x.LOGiC IR-Steuerkabel NavLinkz DVC62,DVD550 U, Alp. KCE-425I
Infrarot-Steuerkabel zum Anschluss von z.B. NavLinkz DVC62, Alpine iPod KCE-425I, 
DVD550U an xLOGiC mit Gerätesteuerung.



www.navlinkz.de  -  NavLinkz GmbH, Eurotec-Ring 45, 47445 Moers  - Tel +49 2841 94997 0  -  Fax +49 2841 94997 99  -  mail@navlinkz.de
Seite 21

Artikelnr. Bezeichnung

STA - Interface-Zubehör IR-Steuerkabel für alle x.L OGiC Produkte

STA-USB x.LOGiC IR-Steuerkabel Ampire DVD DVX100, DV B-T 100
Infrarot-Steuerkabel zum Anschluss von z.B. Ampire DVD-Player DVX100/DVX101, 
DVB-T 100 an xLOGiC mit Gerätesteuerung.

STA-D2007 x.LOGiC IR-Steuerkabel DVB-T-1491, Eastern  SE863-T
Infrarot-Steuerkabel zum Anschluss von DVB-T-1491, Eastern SE863-T an xLOGiC mit 
Gerätesteuerung.

STA-NL x.LOGiC IR-Steuerkabel NavLinkz DVBT330, Ampi re DVBT400
Infrarot-Steuerkabel zum Anschluss von NavLinkz DVBT330, DVBT450, ACV DVBT-D80, 
AMpire DVBT-5x, DVBT200, DVBT400 an xLOGiC mit Gerätesteuerung.

STA-AL25 x.LOGiC IR-Steuerkabel Alpine RUE-4158, VPA -B222R, RUE-4167
Infrarot-Steuerkabel zum Anschluss von Alpine RUE-4158, VPA-B222R, RUE-4167 an  
xLOGiC mit Gerätesteuerung.

STA-SV4 x.LOGiC IR-Steuerkabel Alpine TUE-T150DV, TU E-T200DVB
Infrarot-Steuerkabel zum Anschluss von Alpine TUE-T150DV, TUE-T200DVB an xLOGiC 
mit Gerätesteuerung.

STA-SV43 x.LOGiC IR-Steuerkabel Clarion DTX509E, VCA N DVB-T 2. Gener.
Infrarot-Steuerkabel zum Anschluss von Clarion DTX509E, DTR-1293EU, VCAN DVB-T 
2. Generation an xLOGiC mit Gerätesteuerung.

STA-DAS x.LOGiC IR-Steuerkabel Clarion-DVB-T, DAS
Infrarot-Steuerkabel zum Anschluss von Clarion-DVB-T an xLOGiC mit Gerätesteuerung.

STA-Y x.LOGiC IR-Steuerkabel Y-Adapter AMP 3 Pin auf  2x Buchse
Infrarot-Steuerkabel Y-Adapter 2 Pin auf 2x Buchse zur Steuerung von 2 Geräten an 
xLOGiC.

STA-Y35MM x.LOGiC IR-Steuerkabel Y-Adapter 3.5mm Kli nke m. auf 2x fm.
Infrarot Steuerkabel Y-Adapter 3.5mm Klinke Stecker auf 2 x Buchse.

STA-YRJ12 x.LOGiC IR-Steuerkabel Y-Adapter RJ12 Stec ker auf 2 x Buchse
Infrarot Steuerkabel Y-Adapter RJ12 Stecker auf 2x Buchse.
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STA - Interface-Zubehör IR-Steuerkabel für alle x.L OGiC Produkte

STA-3P35 x.LOGiC IR-Steuerkabel Adapter 3 Pin AMP St .- 3.5 Kl. Buchse
Infrarot-Steuerkabel 3 Pin AMP Stecker auf 3.5mm Klinken Buchse.

STA-LINK x.LOGiC IR-Steuerkabel usbLiNK
Infrarot-Steuerkabel zum Anschluss von usbLiNK an xLOGiC mit Gerätesteuerung.

OBD - Interfaces OBD-Kodierer

OBD-ASK-X-01 AUX-Icon Aktivator BMW Business mit ASK
Aktivierung des Werks-Audio AUX-Eingangs bei Fahrzeugen ab ca. 07/2007 mit 
Business Navigation M-ASK. BMW 1er (E81/82/87/88), 3er (E90/91/92/93), 5er (E60/61), 
6er (E63/64), X5 (E70), X6 (E71), Z4 (E89).  Inkl. Cinch Anschlusskabel.

OBD-ASK-X-10 AUX-Icon Aktivator BMW Business mit ASK , 10x
Aktivierung des Werks-Audio AUX-Eingangs bei Fahrzeugen ab ca. 07/2007 mit 
Business Navigation M-ASK. BMW 1er (E81/82/87/88), 3er (E90/91/92/93), 5er (E60/61), 
6er (E63/64), X5 (E70), X6 (E71), Z4 (E89). Inklusive 10 Chinch Anschlusskabel. Für 10 
Aktivier

OBD-CCC-X-01 AUX-Icon Aktivator BMW CCC und Mini R56, 1x
Aktivierung des Werks-Audio AUX-Eingangs bei Fahrzeugen mit Professional Navigation 
CCC. BMW 1er (E81/82/87/88), 3er (E90/91/92/93), 5er (E60/61), 6er (E63/64), X5 (E70), 
X6 (E71), Z4 (E89), Mini R56 ab ca. 10/2006. Inklusive Chinch Anschlusskabel.

OBD-CCC-X-10 AUX-Icon Aktivator BMW CCC und Mini R56, 10x
Aktivierung des Werks-Audio AUX-Eingangs bei Fahrzeugen mit Professional Navigation 
CCC. BMW 1er (E81/82/87/88), 3er (E90/91/92/93), 5er (E60/61), 6er (E63/64), X5 (E70), 
X6 (E71), Z4 (E89), Mini R56 ab ca. 10/2006.  Inklusive Chinch Anschlusskabel. Für 1

OBD-ASK-CDC-01 CD-Wechsler-Icon Aktivator BMW Busine ss mit ASK, 1x
Aktivierung des CD-Wechslers im BMW 3er (E90/E91), 5er (E60/E61) und 6er (E63) 
Fahrzeugen ab ca Baujahr 07/2007 mit Business  Navigation. Für ein Fahrzeug.

OBD-ASK-CDC-10 CD-Wechsler-Icon Aktivator BMW Busine ss mit ASK, 10x
Aktivierung des CD-Wechslers im BMW 3er (E90/E91), 5er (E60/E61) und 6er (E63) 
Fahrzeugen ab ca Baujahr 07/2007 mit Business  Navigation. 10 Aktivierungen möglich!

OBD-CCC-CDC-01 CD-Wechsler-Icon Aktivator BMW CCC, 1x
Aktivierung des CD-Wechslers im BMW 
1er(E87),3er(E90/91),5er(E60/61),6er(E63),X5(E70) und X6(E71) Fahrz. bis ca. Baujahr 
06/2007 mit Prof. Navigation CCC (ACHTUNG NICHT für E65/66). Für ein Fahrzeug.
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OBD - Interfaces OBD-Kodierer

OBD-CCC-CDC-10 CD-Wechsler-Icon Aktivator BMW CCC, 10x
Aktivierung des CD-Wechslers im BMW 
1er(E87),3er(E90/91),5er(E60/61),6er(E63),X5(E70) und X6(E71) Fahrz. bis ca. Baujahr 
06/2007 mit Prof. Navigation CCC (ACHTUNG NICHT für E65/66). 10 Aktivierungen 
möglich.

OBD-CIC-CDC-01 CD-Wechsler-Icon Aktivator BMW CIC, 1x
Aktivierung des CD-Wechslers in BMW Fahrzeugen mit Professional Navigationssystem 
mit iDrive (CIC). Für ein Fahrzeug.

OBD-CIC-CDC-10 CD-Wechsler-Icon Aktivator BMW CIC, 10x
Aktivierung des CD-Wechslers in BMW Fahrzeugen mit Professional Navigationssystem 
mit iDrive (CIC). 10 Aktivierungen möglich.

OBD-E65-CDC-01 CD-Wechsler-Icon Aktivator BMW Professional E65, 1x
Aktivierung des CD-Wechslers im BMW 7er (E65/E66) mit Professional Navigation. Für 
ein Fahrzeug.

OBD-E65-CDC-10 CD-Wechsler-Icon Aktivator BMW Professional E65, 10 x
Aktivierung des CD-Wechslers im BMW 7er (E65/E66) mit Professional Navigation. 10 
Aktivierungen möglich!

OBD-CCC-TV-01 TV-Icon Aktivator BMW CCC, 1x
Aktivierung des TV-Icons in BMW Fahrzeugen mit Professional Navigationssystem mit 
iDrive (CCC). Für ein Fahrzeug.

OBD-CCC-TV-10 TV-Icon Aktivator BMW CCC, 10x
Aktivierung des TV-Icons in BMW Fahrzeugen mit Professional Navigationssystem mit 
iDrive (CCC). 10 Aktivierungen möglich.

OBD-CCC-TV-UN TV-Icon Aktivator BMW CCC, unlimitiert
Aktivierung des TV-Icons in BMW Fahrzeugen mit Professional Navigationssystem mit 
iDrive (CCC). Unlimitierte Aktivierungen möglich.

OBD-CIC-TV-01 TV-Icon Aktivator BMW CIC, 1x
Aktivierung des TV-Icons in BMW Fahrzeugen mit Professional Navigationssystem mit 
iDrive (CIC). Für ein Fahrzeug.

OBD-CIC-TV-10 TV-Icon Aktivator BMW CIC, 10x
Aktivierung des TV-Icons in BMW Fahrzeugen mit Professional Navigationssystem mit 
iDrive (CIC). 10 Aktivierungen möglich.
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OBD - Interfaces OBD-Kodierer

OBD-CIC-TV-UN TV-Icon Aktivator BMW CIC, unlimitiert
Aktivierung des TV-Icons in BMW Fahrzeugen mit Professional Navigationssystem mit 
iDrive (CIC). Unlimitierte Aktivierungen möglich.

OBD-N25-NAV-01 Navigations-Eingangsaktivator Mercedes NTG2.5, 1x
Aktivierung des externen Navigationseingangs bei gleichzeitiger Deaktivierung der 
internen Navigation in Fahrzeugen mit Comand APS NTG2.5.  Für ein Fahrzeug, 
inklusive Fakra-Cinch Video-Adapter.

OBD-N25-NAV-10 Navigations-Eingangsaktivator Mercedes NTG2.5, 10x
Aktivierung des externen Navigationseingangs bei gleichzeitiger Deaktivierung der 
internen Navigation in Fahrzeugen mit Comand APS NTG2.5.  Für 10 Aktivierungen, 
inklusive 10 Fakra-Cinch Video-Adapter.

OBD-N25-R-01 Kamera-Eingangsaktivator Mercedes NTG2.5, 1x
Aktivierung des RFK-Eingangs von NTG2.5 Navigations-Systemen für Werks- oder 
Nachrüst-Rückfahrkameras. Für ein Fahrzeug, inkl. Fakra-Cinch Video-Adapter.

OBD-N25-R-10 Kamera-Eingangsaktivator Mercedes NTG2.5, 10x
Aktivierung des RFK-Eingangs von NTG2.5 Navigations-Systemen für Werks- oder 
Nachrüst-Rückfahrkameras. Für 10 Aktivierungen, inkl. 10 Fakra-Cinch Video-Adapter.

OBD-N25-RSE-01 Rear-Seat-Entertainment Ausgangsaktivator MB NTG2.5 , 1x
Aktivierung des AV-Ausgangs in Mercedes Fahrzeugen mit Comand NTG2.5 System. 
Durch die Aktivierung wird der Anschluss eines externen Monitors mit dem beigefügten 
Video/Audio Kabel möglich. Für ein Fahrzeug.

OBD-N25-RSE-10 Rear-Seat-Entertainment Ausgangsaktivator MB NTG2.5 ,10x
Aktivierung des AV-Ausgangs in Mercedes Fahrzeugen mit Comand NTG2.5 System. 
Durch die Aktivierung wird der Anschluss eines externen Monitors mit dem beigefügten 
Video/Audio Kabel möglich. Für 10 Aktivierungen.

OBD-N25-TV-01 TV-Icon Aktivator Mercedes NTG2.5, 1x
Aktivierung des TV-Icons in Mercedes Fahrzeugen mit Comand NTG2.5 System. Das 
Aktivieren des TV-Icons erlaubt den nachträglichen Einbau eines Multimedia Interfaces 
auf MOST® Basis. Für ein Fahrzeug.

OBD-N25-TV-10 TV-Icon Aktivator Mercedes NTG2.5, 10x
Aktivierung des TV-Icons in Mercedes Fahrzeugen mit Comand NTG2.5 System. Das 
Aktivieren des TV-Icons erlaubt den nachträglichen Einbau eines Multimedia Interfaces 
auf MOST® Basis. 10 Aktivierungen möglich.

OBD-N4-NAV-01 Navigations-Eingangsaktivator Mercedes NTG4, 1x
Aktivierung des externen Navigationseingangs bei gleichzeitiger Deaktivierung der 
internen Navigation in Fahrzeugen mit Comand APS NTG4. Für ein Fahrzeug, inklusive 
Fakra-Cinch Video-Adapter.
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OBD - Interfaces OBD-Kodierer

OBD-N4-NAV-10 Navigations-Eingangsaktivator Mercedes NTG4, 10x
Aktivierung des externen Navigationseingangs bei gleichzeitiger Deaktivierung der 
internen Navigation in Fahrzeugen mit Comand APS NTG4.  Für 10 Aktivierungen, 
inklusive 10 Fakra-Cinch Video-Adapter.

OBD-N4-R-01 Kamera-Eingangsaktivator Mercedes NTG4, 1x
Aktivierung des RFK-Eingangs von NTG4 Navigations-Systemen für Werks- oder 
Nachrüst-Rückfahrkameras. Für ein Fahrzeug, inkl. Fakra-Cinch Video-Adapter.

OBD-N4-R-10 Kamera-Eingangsaktivator Mercedes NTG4, 10x
Aktivierung des RFK-Eingangs von NTG4 Navigations-Systemen für Werks- oder 
Nachrüst-Rückfahrkameras. Für 10 Aktivierungen, inkl. 10 Fakra-Cinch Video-Adapter.

OBD-RCD510-R-01Kamera-Eingangsaktivator VW RCD510 mit 26 Pin Ansch luss, 1x
Aktivierung des RFK-Eingangs von RCD510 Radio-Systemen für Werks- oder 
Nachrüst-Rückfahrkameras. Zum Anschluss der RFK wird wird zusätzlich ein 
(A)V-Eingangsinterface benötigt. Für ein Fahrzeug.

OBD-RCD510-R-10Kamera-Eingangsaktivator VW RCD510 mit 26 Pin Ansch luss, 10x
Aktivierung des RFK-Eingangs von RCD510 Radio-Systemen für Werks- oder 
Nachrüst-Rückfahrkameras. Zum Anschluss der RFK wird wird zusätzlich ein 
(A)V-Eingangsinterface benötigt. Für 10 Aktivierungen.

OBD-MFD3-R-01 Kamera-Eingangsaktivator VW MFD3/RNS510, 1x
Aktivierung des RFK-Eingangs von RNS510 Navigations-Systemen für Werks- oder 
Nachrüst-Rückfahrkameras. Zum Anschluss der RFK wird wird zusätzlich ein 
(A)V-Eingangsinterface benötigt. Für ein Fahrzeug.

OBD-MFD3-R-10 Kamera-Eingangsaktivator VW RNS510 mit 26 Pin Ansch luss, 10x
Aktivierung des RFK-Eingangs von RNS510 Navigations-Systemen für Werks- oder 
Nachrüst-Rückfahrkameras. Zum Anschluss der RFK wird wird zusätzlich ein 
(A)V-Eingangsinterface benötigt. Für 10 Aktivierungen.

SW - Interface-Kameraswitch für c.LOGiC lite (LWL)

CXS-R CAN-Schaltbox mit Rückwärtsgang
CAN-Bus Steuerbox für Rückwärtsgang.  Gibt ein +12V Schaltsignal aus wenn der 
Rückwärtsgang eingelegt ist. Passend für Mercedes, BMW und Porsche. Anschlüsse: 
Dauerstrom, CAN High, CAN Low, Schaltausgang.

SW-V2X1-MQS Video Switch-Box für AMP/MQS
Video-Umschalter MQS. Schaltet auf den 2. (Kamera-) Video-Eingang um, wenn +12V 
Signal am Schalteingang anliegt. Passend u.a. für BMW Professional Navi, MB NTG2.5 
und Porsche PCM 3.0. 2 Video-Eingänge MQS, 1 Video Ausgang MQS.
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SW - Interface-Kameraswitch für c.LOGiC lite (LWL)

SW-V2X1-FAK Video Switch-Box für Fakra
Schaltet auf 2. Cam-/Video-Eingang um, wenn +12V Signal am Schalteingang anliegt. 
Passend u.a. für MB NTG1/NTG2/NTG4 m. Fakra. Landrover  Navi u. Porsche PCM 2.1. 
2 Video-IN Fakra Stecker, 1 Video Ausgang Cinch Buchse.

ZL - Interfaces z.LiNK AV-Eingang (Fahrzeuge OHNE W erks-TV-Tuner) - Komplett

ZL-MMI3G z.LiNK AV-Eingang Audi MMI 3G, VW RNS850
z.LiNK AV-Eingang zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navigationssystem. Audi mit Navigationssystem MMI 3G und VW mit RNS850.

ZL-CCC z.LiNK AV-Eingang BMW Professional CCC
z.LiNK AV-Eingang zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navigationssystem. BMW mit Professional Navigation CCC (alter 1-2 Tasten 
iDrive).

ZL-MYGIG z.LiNK AV-Eingang + TV-Frei Chrysler MyGig REW, RER , REN
z.LiNK AV-Eingang mit TV-Frei zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navigationssystem inkl. TV-Freischaltung. Chrysler, Jeep und Dodge mit 
Navigationssystem MyGig REW, RER, REN

ZL-MYGIG-R z.LiNK AV+RFK-Eingang + TV-Frei Chrysler MyGig REW,  RER, REN
z.LiNK AV- und Rückfahrkamera-Eingang mit TV-Frei zum Anschluss einer beliebigen 
AV-Quelle an das Werks-Navigationssystem inkl. TV-Freischaltung und zusätzlichem 
RFK-Eingang. Chrysler, Jeep und Dodge mit Navigationssystem MyGig REW, RER und 
REN

ZL-NTG4 z.LiNK AV-Eingang + TV-Frei MB Comand APS NTG4-204
z.LiNK AV-Eingang zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navigationssystem inkl. TV-Freischaltung. Mercedes Benz mit Navigationssystem 
NTG4-204.

ZL-NTG4-R z.LiNK AV+RFK-Eingang + TV-Frei MB Comand APS NTG4- 204
z.LiNK AV- und Rückfahrkamera-Eingang zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an 
das Werks-Navigationssystem inkl. TV-Freischaltung und RFK-Eingang. Mercedes Benz 
mit Navigationssystem NTG4-204.

ZL - Interfaces z.LiNK AV-Eingang (Fahrzeuge OHNE W erks-TV-Tuner) - Komponenten

ZLC-M55 z.LiNK Black-Box Audi A6 A8 Q7 MMI 3G Navi
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu z.LiNK einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

ZLC-M32 z.LiNK Black-Box BMW CCC
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu z.LiNK einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

ZLA - Interfaces z.LiNK Adapter AV-Eingang (Fahrzeu ge MIT Werks-TV-Tuner)
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ZLA - Interfaces z.LiNK Adapter AV-Eingang (Fahrzeu ge MIT Werks-TV-Tuner)

ZLA-MMI z.LiNK AV-Eingang oder Ausgang  Audi MMI2G/3G/3G+ m it TV
z.LiNK AV-Eingang oder AV-Ausgang. Zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle oder 
Anbindung von TV-AV an Rear-Seat-Entertainment. Audi mit Navigationssystem MMI2G 
High, MMI3G High oder MMI3G+ High mit Werks-TV-Tuner.

ZLA-MK z.LiNK AV-Eingang BMW I-Bus/ iBus mit TV
z.LiNK AV-Eingang zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navigationssystem MIT verbautem originalem TV-Tuner. BMW mit 
Navigationssystem Professional ohne iDrive.

ZLA-C20 z.LiNK AV-Eingang MB C2.0, 2.5 mit TV-Tuner 3900/39 10
z.LiNK AV-Eingang zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle an das 
Werks-Navigationssystem MIT verbautem originalem TV-Tuner. Mercedes Benz mit 
Navigationssystem Comand 2.0, Comand APS CD, Comand 2.5.

ZLA-MFD1 z.LiNK 2x AV-Eingang Audi/Seat/Skoda/VW mit Werks-T V-Tuner
z.LiNK AV-Eingang zum Anschluss zweier beliebigen AV-Quellen an das 
Werks-Navigationssystem MIT verbautem originalem TV-Tuner. Audi Navi Plus RNS-D/E, 
Seat Trinax, Skoda Nexus/Columbus, VW MFD1/MFD2/RNS2/MFD3/RNS510

VL - Interfaces v.LiNK Video-Einspeiser - Bild währ end Fahrt

VL2-CONCERT v.LiNK 2 Video+RFK+RGB-Eingang Audi A4/A5/Q5 6.5Zol l Monitor
v.LiNK Video-Einspeiser für Audi mit 6.5 Zoll Monitor und Symphony- oder 
Concert-Radio. Zum Anschluss 2 beliebiger Video-Quellen, RGB-Quelle und einer RFK. 
Inkl. Audio-AUX Kabel für Toneinspeisung über Werks-AUX. Nicht für Fahrzeuge mit MMI 
Navigation!

VL2-MMI2G v.LiNK 2 Video+RFK+RGB-Eingang Audi MMI2G high
v.LiNK Video-Einspeiser für Audi mit MMI 2G high Navigation. Zum Anschluss zweier 
beliebiger Video-Quellen, RGB-Quelle und einer Rückfahrkamera.

VL2-MMI3G v.LiNK 2 Video+RFK+RGB-Eingang Audi MMI 3G /3G+, 4-Pin HSD
v.LiNK Video-Einspeiser für Audi MMI 3G/3G+ basic/high Radio/Navigation mit Monitor 
mit 4-Pin HSD LVDS Anschluss. Zum Anschluss zweier beliebiger Video-Quellen, einer 
RGB-Quelle und einer Rückfahrkamera.

VL2-CCC v.LiNK 2 Video+RFK+RGB-Eingang BMW CCC, 10-Pin
v.LiNK Video-Einspeiser für BMW Business/Professional CCC und Radio mit Farbdisplay 
und 10-Pin Monitor-Stecker. Zum Anschluss zweier beliebiger Video-Quellen, 
RGB-Quelle und einer Rückfahrkamera.

VL2-E65 v.LiNK 2 Video+RFK+RGB-Eingang BMW Professional E65 /E66
v.LiNK Video-Einspeiser für BMW Professional E65/E66. Zum Anschluss zweier 
beliebiger Video-Quellen, RGB-Quelle und einer Rückfahrkamera.
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VL - Interfaces v.LiNK Video-Einspeiser - Bild währ end Fahrt

VL2-CIC v.LiNK 2 Video+RFK+RGB-Eingang BMW CIC, 4-Pin HSD
v.LiNK Video-Einspeiser für BMW Business/Professional CIC oder Radio mit Farbmonitor 
und 4-Pin HSD LVDS Anschluss am Monitor. Zum Anschluss zweier beliebiger 
Video-Quellen, RGB-Quelle und einer Rückfahrkamera.

VL2-C5 v.LiNK 2 Video+RFK+RGB-Eingang Citroen C5 2009
v.LiNK Video-Einspeiser für Citroen C5 2009 Navigation mit Farbdisplay und 10-Pin 
LVDS Monitor-Stecker. Zum Anschluss zweier beliebiger Video-Quellen, RGB-Quelle und 
einer Rückfahrkamera.

VL2-FORD v.LiNK 2 Video+RFK+RGB-Eingang Ford 4-Pin HSD LVDS
v.LiNK Video-Einspeiser für Ford Navigation mit Farbdisplay und 4-Pin HSD LVDS 
Monitor-Stecker. Zum Anschluss zweier beliebiger Video-Quellen, RGB-Quelle und einer 
Rückfahrkamera.

VL2-APS50-N2 v.LiNK 2 Video+RFK+RGB-Eingang MBComand APS50 5 Zol l Monitor
v.LiNK Video-Einspeiser für Mercedes mit Comand APS 50 NTG2.  Zum Anschluss 
zweier beliebiger Video-Quellen, RGB-Quelle und einer Rückfahrkamera.

VL-NTG1 v.LiNK 2 Video+RFK+RGB-Eingang NTG1
v.LiNK Video-Einspeiser für Mercedes mit Comand APS NTG1. Zum Anschluss zweier 
beliebiger Video-Quellen, RGB-Quelle und einer Rückfahrkamera.

VL2-MBN2 v.LiNK 2 Video+RFK+RGB-Eingang MB NTG1/NTG2
v.LiNK Video-Einspeiser für Mercedes mit Comand APS NTG1/NTG2. Zum Anschluss 
zweier beliebiger Video-Quellen, RGB-Quelle und einer Rückfahrkamera.

VL2-MBN2 v.LiNK 2 Video+RFK+RGB-Eingang MB NTG1/NTG2
v.LiNK Video-Einspeiser für Mercedes mit Comand APS NTG1/NTG2. Zum Anschluss 
zweier beliebiger Video-Quellen, RGB-Quelle und einer Rückfahrkamera.

VL2-MBN4 v.LiNK 2 Video+RFK+RGB-Eingang Mercedes alle NTG3/N TG4
v.LiNK Video-Einspeiser für Mercedes mit Comand APS NTG3/NTG4 Navigation oder 
Audio20, APS50 NTG4. Zum Anschluss zweier beliebiger Video-Quellen (Nachrüstgeräte 
z.B. DVD Player, DVB-T Tuner), RGB-Quelle und einer Rückfahrkamera.

VL-NISSAN v.LiNK Video-Eingang Nissan 7 Zoll Monitor NTSC
v.LiNK Video-Einspeiser für Nissan mit 7 Zoll Monitor und getrennter horizontaler und 
verticaler Synchronisation. Zum Anschluss einer beliebigen Video-Quelle. NTSC.

VL-OPEL69 v.LiNK Video+RFK+RGB-Eingang Opel Navi mit 16:9 Mon itor
v.LiNK Video-Einspeiser für Opel Navigation mit 16:9 Monitor (nicht Insignia). Zum 
Anschluss einer beliebigen Video-Quelle (Nachrüstgeräte z.B. DVD Player, DVB-T 
Tuner), RGB-Quelle und einer Rückfahrkamera.
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VL - Interfaces v.LiNK Video-Einspeiser - Bild währ end Fahrt

VL2-DVD800 v.LiNK 2 Video+RFK+RGB-Eingang Opel Navi DVD800/CD500
v.LiNK Video-Einspeiser für Opel Insignia und Buick LaCrosse, Regal mit Navigation 
DVD800 oder Radio CD500. Zum Anschluss zweier beliebiger Video-Quellen 
(Nachrüstgeräte z.B. DVD Player, DVB-T Tuner), RGB-Quelle und einer Rückfahrkamera.

VL-PCM30 v.LiNK 2 Video+RFK+RGB-Eingang Porsche PCM3.0
v.LiNK Video-Einspeiser für Porsche PCM3.0. Zum Anschluss zweier beliebiger 
Video-Quellen, RGB-Quelle und einer Rückfahrkamera.

VL-CARM v.LiNK Video-Eingang Renault Carminat NTSC
v.LiNK Video-Einspeiser für Renault Carminat. Zum Anschluss einer beliebigen 
Video-Quelle. NTSC.

VL-CARM-C v.LiNK Video+RFK-Eingang Renault Carminat NTSC
v.LiNK Video-Einspeiser für Renault Carminat. Zum Anschluss einer beliebigen 
Video-Quelle und einer Rückfahrkamera. NSC.

VL-RTI v.LiNK Video-Eingang PAL Volvo RTI mit Pop-Up-Monit or 10-Pin
v.LiNK Video-Einspeiser für Volvo S60, V70, S80 und XC70/90 mit RTI 6,5 Zoll 
Pop-Up-Monitor und 10-Pin Stecker. Zum Anschluss einer PAL Video-Quelle.

VL-RTI-R v.LiNK Video+RFK-Eingang PAL RTI mit Pop-Up-Monitor  10-Pin
v.LiNK Video-Einspeiser für Volvo S60, V70, S80 und XC70/90 mit RTI 6,5 Zoll 
Pop-Up-Monitor und 10-Pin Stecker. Zum Anschluss einer PAL Video-Quelle und einer 
PAL Rückfahrkamera.

VL-RTI09 v.LiNK Video-Eingang NTSC Volvo RTI 10-Pin KEIN Pop -Up Mon.
v.LiNK Video-Einspeiser für Volvo S40, V50 und XC60 mit RTI Monitor (nicht 
Pop-Up-Monitor) und 10-Pin Stecker. Zum Anschluss einer NTSC Video-Quelle.

VL-RTI09-R v.LiNK Video+RFK-Eing. NTSC Volvo RTI 10-Pin KEIN P op-Up Mon
v.LiNK Video-Einspeiser für Volvo S40, V50 und XC60 mit RTI Monitor (nicht 
Pop-Up-Monitor) und 10-Pin Stecker. Zum Anschluss einer NTSC Video-Quelle und einer 
NTSC Rückfahrkamera.

VL2-RCD510 v.LiNK 2 Video+RFK+RGB-Eingang VW RCD510
v.LiNK Video-Einspeiser für VW mit Radio RCD510. Zum Anschluss zweier beliebiger 
Video-Quellen (Nachrüstgeräte z.B. DVD Player, DVB-T Tuner), RGB-Quelle und einer 
Rückfahrkamera.

VL2-BOLERO v.LiNK 2 Video+RFK+RGB-Eingang VW RCD510,  Skoda Bolero
v.LiNK Video-Einspeiser für VW mit Radio RCD510 mit Pfeilentasten oder Skoda 
Boldero. Zum Anschluss zweier beliebiger Video-Quellen (Nachrüstgeräte z.B. DVD 
Player, DVB-T Tuner), RGB-Quelle und einer Rückfahrkamera.
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VL - Interfaces v.LiNK Video-Einspeiser - Bild währ end Fahrt

VL-MFD3 v.LiNK 2 Video+RFK+RGB-Eingang VW RNS510
v.LiNK Video-Einspeiser für VW MFD3/RNS510, Seat Trinax, Skoda Columbus. Zum 
Anschluss zweier beliebiger Video-Quellen (Nachrüstgeräte z.B. DVD Player, DVB-T 
Tuner), RGB-Quelle und einer Rückfahrkamera.

VL-RGB01 v.LiNK Video Eingang Composite-RGB, non-pnp
Universal RGB-Interface zum Einspeisen einer externen Video-Composite Quelle. 
RGB-Ausgangssignal entspricht eingespeistem TV-System. D.h. Input Composite 
NTSC(PAL)-Composite -> Output NTSC(PAL)-RGB.

VL-RGB01-R v.LiNK Video+RFK-Eingang Composite-RGB, non-pnp
Universal RGB-Interface zum Einspeisen einer externen Video-Composite Quelle und 
Video-Composite Rückfahrkamera. RGB-Ausgangssignal entspricht eingespeistem 
TV-System. D.h. Input Composite NTSC(PAL)-Composite -> Output NTSC(PAL)-RGB.

VL2-RGB03 v.LiNK 2 Video+RGB+RFK-Eingang RGB, non-pnp, PAL-NT SC
Universal RGB-Interface zum Einspeisen von RGB, 2 externen Video-Composite Quellen 
und Video-Composite Rückfahrkamera in PAL oder NTSC. Auch als universeller 
TV-System Konverter nutzbar.

VL2-RGB04 v.LiNK 2 Video+RGB+RFK-Eingang RGB, non-pn p, PAL-NTSC-VGA
Universal RGB-VGA Interface zum Einspeisen von RGB, 2 externen Video-Composite 
Quellen und Video-Composite Rückfahrkamera in PAL oder NTSC. Auch als universeller 
TV-System Konverter nutzbar.

TSP - Touch-Screen Panel

TSP-G-054 Touch-Screen Panel 5.4 Zoll, 19:10, Glas, 69x132mm
Touch-Screen Panel 5.4 Zoll, 19:10, Typ Glass, Abmessung 69x132mm, Sichtbare Größe 
65x125mm, Anschluss auf rechter Seite, Abstand 19mm.

TSP-F-054 Touch-Screen Panel 5.4 Zoll, 19:10, Film, 67x131mm
Touch-Screen Panel 5.4 Zoll, 19:10, Typ Film, Abmessung 67x131mm, Sichtbare Größe 
59x122mm, Anschluss auf rechter Seite, Abstand 18mm.

TSP-F-058 Touch-Screen Panel 5.8 Zoll, 16:9, Film, 87x137mm
Touch-Screen Panel 5.8 Zoll, 16:9, Typ Film, Abmessung 87x137mm, Sichtbare Größe 
80x131mm, Anschluss auf rechter Seite, Abstand 79mm.

TSP-G-061 Touch-Screen Panel 6.1 Zoll, 16:9, Glas, 8 3x149mm
Touch-Screen Panel 6.1 Zoll, 16:9, Typ Glas, Abmessung 83x149mm, Sichtbare Größe 
74x140mm, Anschluss unten, Abstand 48mm.



www.navlinkz.de  -  NavLinkz GmbH, Eurotec-Ring 45, 47445 Moers  - Tel +49 2841 94997 0  -  Fax +49 2841 94997 99  -  mail@navlinkz.de
Seite 31

Artikelnr. Bezeichnung

TSP - Touch-Screen Panel

TSP-F-065 Touch-Screen Panel 6.5 Zoll, 16:9, Film, 90x153mm
Touch-Screen Panel 6.5 Zoll, 16:9, Typ Film, Abmessung 90x153mm, Sichtbare Größe 
82x148mm, Anschluss unten, Abstand 81mm.

TSP-F-070 Touch-Screen Panel 7.0 Zoll, 16:9, Film, 100x165mm
Touch-Screen Panel 7.0 Zoll, 16:9, Typ Film, Abmessung 100x165mm, Sichtbare Größe 
91x160mm, Anschluss unten, Abstand 130mm.

TSP-G-070 Touch-Screen Panel 7.0 Zoll, 16:9, Glas, 1 00x165mm
Touch-Screen Panel 7.0 Zoll, 16:9, Typ Glas, Abmessung 100x165mm, Sichtbare Größe 
91x160mm, Anschluss unten, Abstand 130mm.

TSP-F-073 Touch-Screen Panel 7.3 Zoll, 16:9, Film, 104x165mm
Touch-Screen Panel 7.3 Zoll, 16:9, Typ Film, Abmessung 104x165mm, Sichtbare Größe 
100x161mm, Anschluss unten, Abstand 92mm.

TSP-G-090 Touch-Screen Panel 8.8 Zoll, 24:10, Glas, 100x229mm
Touch-Screen Panel 8.8 Zoll, 16:9, Typ Glas, Abmessung 100x229mm, Sichtbare Größe 
86x217mm, Anschluss unten, Abstand 138mm. Passend für CCC und CIC mit 8.8 Zoll 
Navigation.

TSP-G-102 Touch-Screen Panel 10.2 Zoll, 24:10, Glas
Touch-Screen Panel 10.2 Zoll, 24:10, Typ Glas. Passend für CIC2 Navigation.

RL - Interfaces r.LiNK RFK-Eingang (Fahrzeuge OHNE Werks-TV-Tuner) - Komplett

RL-RNSE r.LiNK RFK-Eingang NTSC Audi RNSE 16:9
r.LiNK Rückfahrkamera-Eingang zum Anschluss einer beliebigen Video-Quelle an das 
Werks-Navigationssystem. Für Audi RNSE 16:9 Navigationssysteme.

RL-LR10-TF Rückfahrkamera-Eingangskodierung + TV-Frei Landrove r 2010
TV-Freischaltung mit Aktivierungsmöglichkeit des Rückfahrkamera-Eingangs des 
Werks-Infotainments. Mit Anschlusskabel 6 Pin auf Cinch Buchse.

RL-LR12-TF Rückfahrkamera-Eingangskodierung + TV-Frei Landrove r 2012
TV-Freischaltung mit Aktivierungsmöglichkeit des Rückfahrkamera-Eingangs des 
Werks-Infotainments. Mit Anschlusskabel Fakra auf Cinch Buchse.
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RL - Interfaces r.LiNK RFK-Eingang (Fahrzeuge OHNE Werks-TV-Tuner) - Komplett

RL-MFD1 r.LiNK AV-Eingang (RFK) VW MFD1
r.LiNK AV-Eingang (RFK-Eingang) zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle oder einer 
Rückfahrkamera an das Werks-Navigationssystem. Für VW, Skoda, Caddy und Seat mit 
Navigationssystem MFD1.

RL-MFD2 r.LiNK AV-Eingang (RFK) VW MFD2, RNS-2
r.LiNK AV-Eingang (RFK-Eingang) zum Anschluss einer beliebigen AV-Quelle oder einer 
Rückfahrkamera an das Werks-Navigationssystem. Für VW, Skoda, Caddy und Seat mit 
Navigationssystem MFD2, RNS-2 (16:9) oder Nexus.

RL-MFD3 r.LiNK RFK-Eingang NTSC VW MFD3/RNS510/RCD510
r.LiNK Rückfahrkamera-Eingang zum Anschluss einer beliebigen Video-Quelle an das 
Werks-Navigationssystem. Für VW, Skoda und Seat Navigationssysteme MFD3/RNS510, 
Columbus, Trinax und Navigationssysteme RCD510 und Bolero mit 26-Pin Anschluss auf 
der Rücksie

RL - Interfaces r.LiNK RFK-Eingang (Fahrzeuge OHNE Werks-TV-Tuner) - Komponente

RLC-M02 r.LiNK Black-Box Rückfahrkamera-Videoeingang
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu r.LiNK einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

RLC-RNSE Kabelsatz r.LiNK RFK-Eingang VW RNSE
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu r.LiNK einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

RLC-VW01 Kabelsatz r.LiNK AV-Eingang (RFK) VW MFD1/RNS-D
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu r.LiNK einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

RLC-VW02 Kabelsatz r.LiNK AV-Eingang (RFK) VW MFD2/RNS2
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu r.LiNK einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

RLC-VW03 Kabelsatz r.LiNK RFK-Eingang VW MFD3/RNS510/RCD510
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu r.LiNK einzeln erworben werden. Das spezielle 
Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

AUX - Interfaces Audio-Eingang

AUX-110 AUX-In Interface Audi, BMW, Mercedes und Por sche mit MOST
Audio AUX-Eingang. Es wird ein Werks-CD-Wechsler emuliert.  Bei Audi kann EIN 
Werks-CD-Wechsler gleichzeitig verbaut sein.
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AUX - Interfaces Audio-Eingang

AUX-101 AUX-In Interface + Schaltausgang Audi MMI 2G , Porsche PCM2.1
Audio AUX-Eingang. Es wird ein Werks-CD-Wechsler emuliert.  Bei Audi kann EIN 
Werks-CD-Wechsler gleichzeitig verbaut sein. Optional kann über Schaltausgang das 
VL2-MMI2G aktiviert werden.

AUX-102-5 AUX-In Interface Audi MMI 2G mit Steuerung RC 01/41
Audio AUX Eingang mit Gerätesteuerung für DVD500U/DVBT330. Es wird ein 
CD-Wechsler emuliert.  Ein Werks-CD-Wechsler kann gleichzeitig verbaut sein. Optional 
kann über Schaltausgang das VL2-MMI2G aktiviert werden. Für Audi MMI 2G.

AUX-RENAULT AUX-In Interface Renault Carminat/Cabasse 6 Pin Min i-ISO
Audio AUX-Eingang für Renault Carminat/Cabassse. 6 Pin Mini-ISO.

AUX-001 AUX-In Interface Audi/VW/Skoda 8 Pin (CD EMU)
Audio AUX Eingang.  Es wird ein CD-Wechsler emuliert.  Der Werks-CD-Wechsler kann 
darf nicht verbaut sein.  Für Audi, VW, Skoda Fahrzeuge mit 8 Pin mini ISO 
CD-Wechslersteuerung. 1 x Stereo Audio-Eingang Cinch Kupplung

AUX-003 AUX-In Interface Audi/VW/Skoda 12 Pin Quad ( CD EMU)
Audio AUX Eingang.  Es wird ein CD-Wechsler emuliert.  Der Werks-CD-Wechsler kann 
darf nicht verbaut sein.  Für Audi, Volkswagen, Skoda Fahrzeuge mit 12 Pin Quadlock 
CD-Wechslersteuerung. 1 x Stereo Audio-Eingang Cinch Kupplung

AUX-005 AUX-In Interface VW/Skoda Kabeladapter
Audio AUX Eingang. Für VW MFD2, RNS2 und Skoda-Nexus Navigationssysteme ohne 
originalen TV-Tuner. 1 x Stereo Audio-Eingang Cinch Kupplung

AUX-006 AUX-In Interface für AUDI Concert 3
AUX IN Interface für Audi mit Concert 3 Radios.

AUX-011 AUX-In Interface BMW I-Bus mit Rundpin, 10-Pin, CD- Emu
Audio AUX Eingang. Werks-CD-Wechsler darf nicht vorhanden sein. Für BMW I-Bus 
Radios und Radiomodule mit Rundpinstecker ab ca. 08/98

AUX-012 AUX-In Interface BMW I-Bus mit Quadlock, 12 Pin, CD -Emu
Audio AUX Eingang. Werks-CD-Wechsler darf nicht vorhanden sein. Für BMW I-Bus 
Radios und Radiomodule mit Quadlockstecker.

AUX-013 AUX-In Interface BMW I-Bus mit Rund Pin, 10-Pin, AU X
AUX IN Interface für Radios oder Radiomodule mit Rund Pins. Zum Anschluss einer 
externen Stereo Audioquelle an Fahrzeuge mit AUX-Vorrüstung (ab ca. Baujahr 10/02). 
Installation am Rund-Pin Anschluss.
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AUX - Interfaces Audio-Eingang

AUX-014 AUX-In Interface BMW I-Bus mit Quadlock, 12 Pin Quad, AUX
AUX IN Interface für Radios oder Radiomodule mit Quadlock. Zum Anschluss einer 
externen Stereo Audioquelle an Fahrzeuge mit AUX-Vorrüstung (ab ca. Baujahr 10/02). 
Installation am Quadlock.

AUX-015 AUX-In Interface BMW I-Bus mit Quadlock, 3 P in AMP, AUX
AUX IN Interface für Radios oder Radiomodule mit Quadlock. Zum Anschluss einer 
externen Stereo Audioquelle an Fahrzeuge mit AUX-Vorrüstung (ab ca. Baujahr 10/02). 
Installation hinter Bordmonitor.

AMP - Interfaces Audio-Ausgang (Line)

AMP-AU01 Pre-Amp Audio-Ausgang auf LWL Basis Audi MM I 2G - PROTOTYP
Zum Anschluss eines beliebigen Audioverstärkers als Bypass- sowie auch als 
Stand-Alone-Lösung verwendbar. LWL-Basis. für Audi Navigationssystem MMI 2G.

AMP-MB01 Pre-Amp Audio-Ausgang auf LWL Basis Mercede s NTG1/NTG2 PROTO
Zum Anschluss eines beliebigen Audioverstärkers als Bypass- sowie auch als 
Stand-Alone-Lösung verwendbar. LWL-Basis. Für Mercedes Navigationssystem 
NTG1/NTG2.

IP - Interfaces iPod

IP-MMI2G iPod Interface MMI 2G
Interface zum Anschluss eines iPods an ein Audi MMI High 2G Navigationssystem. 
Steuerung des iPod über das Werks-Infotainment. NICHT mit iPhone kompatibel.

IP1-A2010 mObridge iPod Audio-Schnittstelle für Fahrzeuge mit  MOST
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IP1-MMI3AMI-01 mObridge iPod+USB+AUX über Audi AMI p ort MMI3G High
mObridge Aktivierung des Audi AMI ports bei MMI3G High. Mit Anschlusskabel und 
Switch-Box, die es ermöglicht iPod, USB und AUX gleichzeitig anzuschließen.

GW - Interfaces iPod - Dension Gateway

GW-DK-09 Docking Cable zu Gateway 100/300/500 iPod mini, nan o 1/2G
Docking Cable Set zu Gateway 100/300/500 passend iPod mini, nano 1/2G,4G, photo, 
color, 5G video.

GW-EXT04 Verlängerung zu Gateway 100/300/500 BMW 4:3  oder 16:9
Verlängerungskabel zu Gateway 100/300/500 passend BMW 4:3 oder 16:9 Navigation.
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GW - Interfaces iPod - Dension Gateway

GW-CR-09 Active Cradle zu Gateway 100/300/500 iPod mini, nan o 1/2G
Active Cradle Set zu Gateway 100/300/500 passend für iPod mini, nano 1/2G,4G, photo, 
color, 5G video.

GW-CR-5G Active Cradle zu Gateway 100/300/500 iPod 3  Gs
Active Cradle Set zu Gateway 100/300/500 passend iPod 3 GS.

GW300-AD12 Dension Gateway 300 Audi A3, A4, TT
Zum Anschluss eines iPod oder einer AUX-Quelle (3,5mm Klinke, USB), Audi A3, A4, TT 
mit Chorus, Concert und Symphony II+, Navigation Plus RNS-E, Navigation RNS-Low 
(BNS 5.0). Bitte mit bestellen DK oder CR!

GW300-AD41 Dension Gateway 300 CAN Audi A3, A4, TT
Dension Gateway 300 CAN zum Anschluss eines iPod oder einer AUX-Quelle (3,5mm 
Klinke, USB), Audi A3, A4, TT mit Chorus, Concert und Symphony II+, Navigation Plus 
RNS-E, Navigation RNS-Low (BNS 5.0). Bitte mit bestellen DK oder CR!

GW300-BM17 Dension Gateway 300 BMW I-Bus mit Rund Pin Radio
Zum Anschluss eines iPod oder einer AUX-Quelle (3,5mm Klinke, USB), BMW 
4er,5er,7er,Compact,K1200LT,X3,X5,Z3,Z8 mit Business, Professional 4:3 Navigation, 
Mini R55 mit Wave-Radio. Rund Pin Radiostecker. Bitte mit bestellen DK oder CR!

GW300-BM40 Dension Gateway 300 BMW I-Bus mit Quadlock Radio
Zum Anschluss eines iPod oder einer AUX-Quelle (3,5mm Klinke USB), BMW 
4er,5er,7er,Compact,X3,X5,Z4,Z8 mit Business, Professional 16:9 Navigation, Mini R55 
mit Boost Radio mit Quadlockstecker. Bitte mit bestellen DK oder CR!

GW300-BP08 Dension Gateway 300 Alfa Romeo Fiat Maserati Rover
Zum Anschluss eines iPod oder einer AUX-Quelle (3,5mm Klinke, USB), Alfa Romeo 147, 
156, 159, GT, Brera, Fiat Bravo II und mit Blaupunkt, Maserati mit Blaupunkt, Rover25, 
45, MFG. Bitte mit bestellen DK oder CR!

GW300-GR08 Dension Gateway 300 Fiat und Smart
Zum Anschluss eines iPod oder einer AUX-Quelle (3,5mm Klinke, USB), Fiat mit 
MCD36/46, Smart Roadster mit Radio CD MRR und alle Fahrzeuge mit MC 1200 - 
Grundig-Radios. Bitte mit bestellen DK oder CR!

GW300-HO31 Dension Gateway 300 Honda
Zum Anschluss eines iPod oder einer AUX-Quelle (3,5mm Klinke, USB), Honda Accord, 
City, Civic, CR-V, Element, Fit, FR-V, Insight, Jazz, Legend, Odyssey, Pilot, Ridgeline, S 
2000, Goldwing. Bitte mit bestellen DK oder CR!

GW300-LX01 Dension Gateway 300 Lexus
Zum Anschluss eines iPod oder einer AUX-Quelle (3,5mm Klinke, USB) Lexus GS-Serie 
und IS-Serie. Bitte mit bestellen DK oder CR!
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GW - Interfaces iPod - Dension Gateway

GW300-MA16 Dension Gateway 300 Mazda
Zum Anschluss eines iPod oder einer AUX-Quelle (3,5mm Klinke USB), Mazda 2, 3, 6, 
121, 323, 626, MX 5, RX 7, RX 8. Bitte mit bestellen DK oder CR!

GW300-RE08 Dension Gateway 300 Renault
Zum Anschluss eines iPod oder einer AUX-Quelle (3,5mm Klinke, USB), Renault Clio II + 
III, Espace IV, Kangoo, Laguna II, Master, Megane II, Modus, Scenic II, Traffic, Twingo, 
Velsatis. Bitte mit bestellen DK oder CR!

GW300-SK01 Dension Gateway 300 Skoda
Zum Anschluss eines iPod oder einer AUX-Quelle (3,5mm Klinke, USB), Skoda Fabia, 
Octavia, Superb. Bitte mit bestellen DK oder CR!

GW300-SU01 Dension Gateway 300 Fiat, Opel, Suzuki
Zum Anschluss eines iPod oder einer AUX-Quelle (3,5mm Klinke, USB), Fiat Sedici, Opel 
Agila, Suzuki Swift, Splash, Grand Vitara, SX4 - alle Fahrzeuge OHNE Navigation. Bitte 
mit bestellen DK oder CR!

GW300-TO03 Dension Gateway 300 Citroen, Peugeot, Toyota
Zum Anschluss eines iPod oder einer AUX-Quelle (3,5mm Klinke, USB), Citroen C1, 
Peugeot 107 und Toyota Aygo. Bitte mit bestellen DK oder CR!

GW300-TO13 Dension Gateway 300 Lexus, Toyota
Zum Anschluss eines iPod oder einer AUX-Quelle (3,5mm Klinke, USB), Lexus LS400, 
LS430, RX300, RX400, RX-Serie, SC430, Toyota Avensis, Corolla, LandCruiser, 
Mr2-Spyder, Previa, RAV-4, Yaris + Verso-Modelle u.a. Bitte mit bestellen DK oder CR!

GW300-VG08 Dension Gateway 300 Seat, Skoda, VW Mini Iso
Zum Anschluss eines iPod oder einer AUX-Quelle (3,5mm Klinke, USB), Skoda Fabia, 
Oktavia, Superb, VW Bora, Golf IV, Lupo, Passat, Polo, Sharan, Seat alle (außer Altea 
mit Radio Alana). Bitte mit bestellen DK oder CR!

GW300-VG12 Dension Gateway 300 Seat, Skoda, VW Quadl ock kleines MFA
Zum Anschluss eines iPod oder einer AUX-Quelle (3,5mm Klinke, USB), Seat Altea, 
Leon, Toledo, Skoda Fabia, Octavia, Roomster, Superb, VW EOS, Golf IV + V, Jetta, 
Passat, Sharan, Touareg, Touran. Bitte mit bestellen DK oder CR!

GW300-VG20 Dension Gateway 300 Audi, Seat (alle auße r Altea) s. Radio
Zum Anschluss eines iPod oder einer AUX-Quelle (3,5mm Klinke, USB), Audi mit Chorus, 
Concert und Symphony II, Seat alle (außer Altea mit Radio/Navi Aura, Beta, Scala). Bitte 
mit bestellen DK oder CR!

GW300-VG21 Dension Gateway 300 Audi A2 Navi Plus RNS -D
Zum Anschluss eines iPod oder einer AUX-Quelle (3,5mm Klinke, USB) für Audi A2 mit 
Navigation Plus RNS-D. Bitte mit bestellen DK oder CR!
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GW - Interfaces iPod - Dension Gateway

GW500-MOST Dension Gateway 500 Audi, BMW, Mercedes, Porsche MOST
Zum Anschluss eines iPod oder einer AUX-Quelle (3,5mm Klinke, USB), alle Fahrzeuge 
mit Lichtwellenleiteranschluss. Audi BMW Mercedes Mini Porsche Saab Smart Volvo. 
Bitte mit bestellen DK oder CR!

GW100L-D2B Dension Gateway 100 Lite Mercedes Benz
Zum Anschluss eines iPod oder einer AUX-Quelle (3,5mm Klinke), Mercedes C-Klasse, 
CL-Klasse, CLK-Klasse, E-Klasse, G-Klasse, M-Klasse, S-Klasse, SL-Klasse, 
SLK-Klasse. Bitte mit bestellen DK oder CR!

TF - Interfaces TV-Freischaltungen - Komplett

TF-MMI2G TV-Frei Audi MMI2G Navi - OBD
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. Audi A1/A3/A4/A5/A6/A7/A8/Q5/Q7 
mit Navigationssystem MMI2G. OBD-Version.

TF-MMI3G TV-Frei Audi MMI3G/4G,VW RNS850 - OBD
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. Audi mit Navigationssystem MMI 
3G/4G und VW RNS850. OBD-Version.

TF-MMI TV-Frei Audi MMI2G/3G/4G,VW RNS850 - LWL
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. Audi mit Navigationssystem 
MMI2G/3G/4G und VW RNS850. LWL-Version.

TF-BMW01 TV-Frei BMW I-Bus Navigation mit Video-On-Clock
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. BMW mit Navigationssystem 
Professional ohne iDrive (MK2 bis MK4). Mit Video-Aufschaltung über Uhrtaste.

TF-BMW02 TV-Frei BMW I-Bus Navigation
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. BMW mit Navigationssystem 
Professional ohne iDrive (MK2 bis MK4).

TF-CIC2 TV-Frei BMW Professional CIC2 F-Serie - LWL
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. BMW mit Navigationssystem 
Professional u.a. verbaut in 5er (F10/F11), 7er (F01/F02), GT5 (F07).

TF-E65 TV-Frei BMW Professional E65
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. BMW E65 mit Navigationssystem 
Professional.
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TF - Interfaces TV-Freischaltungen - Komplett

TF-CIC TV-Frei BMW Professional CCC/CIC E-Serie
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. BMW der E-Serie mit 
Navigationssystemen Professional CCC/CIC.

TF-MYGIG TV-Frei Chrysler/Dodge/Jeep MyGig Navigation
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. Chrysler, Dodge und Jeep mit 
Navigation MYGIG und REX.

TF-LR TV-Frei Land Rover Touch-Screen Navigation
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. Land Rover Range Rover (Vogue), 
Range Rover Sport, Discovery3/4 mit Touch-Screen Navigationssystem.

TF-LR12 TV-Frei Land Rover 2012 und Evoque
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. Land Rover Evoque und übrige 
Modelle ab 2012.

TF-C20 TV-Frei Mercedes Benz Comand 2.0/APS CD
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. Mercedes Benz mit 
Navigationssystem Comand 2.0 und Comand APS CD.

TF-C25 TV-Frei Mercedes Benz COMAND 2.5
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. Mercedes Benz mit 
Navigationssystem COMAND2.5.

TF-NTG1 TV-Frei Mercedes Benz Comand APS NTG1/DVD
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. Für Maybach und Mercedes Benz 
mit Navigationssystem Comand APS NTG1/DVD.

TF-NTG2 TV-Frei Mercedes Comand APS NTG2/2.5/4/4.5
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. Mercedes Benz mit 
Navigationssystemen Comand APS NTG 2/2.5/4/4.5 und VW Crafter mit NTG 2.

TF-NTG3 TV-Frei Mercedes Comand APS NTG3/NTG3.5
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. Mercedes Benz mit 
Navigationssystem Comand APS NTG3 oder NTG3.5.

TF-PCM21 TV-Frei Porsche Cayenne PCM2.1
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. Porsche Cayenne mit 
Navigationssystem PCM2.1.
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TF - Interfaces TV-Freischaltungen - Komplett

TF-PCM31 TV-Frei Porsche PCM3.1
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. Porsche mit Navigationssystem 
PCM3.1.

TF-PSA TV-Frei Peugeot/Citroen RT3-N3 CAN oder RT4
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. Citroen und Peugeot mit 
Navigationssystem RT3-N3 CAN oder RT4.

TF-QP TV-Frei Maserati Quattroporte
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. Maserati Quattroporte mit 
Navigationssystem.

TF-RTI11 TV-Frei Volvo RTI ab 2011
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. Für Volvo RTI ab 2011.

TF-MFD2 TV-Frei Audi RNS-E,Skoda Nexus,VW MFD2/RNS2
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. Navigationssysteme Audi Navi Plus 
RNS-E, Skoda Nexus, VW MFD2/RNS2.

TF-MFD3 TV-Frei VW RNS510/810, Skoda Columbus, Seat Trinax
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. VW mit Navigationssystem 
MFD3/RNS510/RNS810, Skoda Columbus, Seat Trinax.

CXS-MFD3 CAN Upgrade 1.6 auf 2.0 mitTV-Frei MFD3/RNS510
Interface zum Anschluss der RNS510/MFD3 Navigation in älteren VW T5 und Touareg 
mit CAN-Bus Protokoll 1.6. inkl. Bildfreischaltung während der Fahrt. Nur für Fahrzeuge 
OHNE Soundsystem.

CXS-MFD3-S CAN Upgrade 1.6 auf 2.0 m. Sounds.+TV-Frei MFD3/RNS 510
Interface zum Anschluss der RNS510/MFD3 Navigation in Fahrzeugen mit CAN-Bus 
Protokoll 1.6. und Sound System Inkl. Bildfreischaltung während der Fahrt. Nur für 
Fahrzeuge MIT Soundsystem.

TF-U400 Universal TV-Frei High Speed CAN Ausführung
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. Kompatibilität laut aktueller 
Kompatibilitätsliste.

TF-U401 Universal TV-Frei Low Speed CAN Ausführung
Interface zur Bildfreischaltung während der Fahrt, z.B. für MP3-Menüs von 
nachgerüsteten DVD-Playern oder Rückfahrkameras. Universal Low Speed CAN-Bus 
Ausführung. Diese wird hauptsächlich für BMW benötigt. Kompatibilität laut aktueller 
Kompatibilitätslist
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TF - Interfaces TV-Freischaltungen - Komplett

TV - Interfaces TV-Freischaltungen - Komponenten

TV-400 Black-Box TV-Frei High-Speed CAN version
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

TV-401 Black-Box TV-Frei Low-Speed CAN version
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

TV-403 Black-Box TV-Frei High-Speed CAN version
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

TV-420 Black-Box TV-Frei High-Speed CAN version
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

TV-425 Black-Box TV-Frei mit TV und RFK-Kodierung MB NTG2. 5
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

TV-436 Black-Box TV-Frei BMW LWL Set
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

TV-510 Black-Box TV-Frei mit CAN-Upgrade MFD3 1.6->2 .0
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

TV-NTG2 Kabelsatz für TV-40x BMW CCC/MB NTG2/2.5/4/4 .5
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

TV-BMW01 Kabelsatz für TV-40x BMW mit CIC Navigation
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.
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TV - Interfaces TV-Freischaltungen - Komponenten

TV-2X12P 2 x 12 Pin Durchleitung für Quadlockstecker  z.B. BMW CIC
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

TV-BMW65 Kabelsatz für TV-40x BMW E65
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

TV-MYGIG Kabelsatz für TV-40x, Chrysler,Jeep,Dodge m it Navi MyGiG
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

TV-LR Kabelsatz für TV-40x Landrover
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

TV-LR02 Kabelsatz für TV-40x Landrover ab 2012
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

TV-MB20 Kabelsatz für TV-40x Mercedes Comand 2.0
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

TV-MB25 Kabelsatz für TV-40x Mercedes Comand 2.5
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

TV-NTG1 Kabelsatz für TV-40x Mercedes NTG1
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

TV-NTG3 Kabelsatz für TV-40x Mercedes NTG3/NTG3.5
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

TV-POR01 Kabelsatz für TV-40x Porsche PCM2.1
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.
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TV-PSA Kabelsatz für TV-40x Peugeot x07 Citroen Cx
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

TV-VW01 Kabelsatz für TV-40x VW MFD2/3 RNS2 Skoda Ne xus
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

TV-VW02 Kabelsatz für TV-40x VW RNS510
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

TV-UNI Kabelsatz für TV-40x universal
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

CXSC-RNS510-S Kabelsatz TV-Frei mit CAN-Upgrade+Soun ds. MFD3 1.6->2.0
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zu TV-Freischaltungen einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

RSE - Interfaces AV-Ausgang für Rear-Seat-Entertain ment

RSE-RGB10 AV-Ausgang für RSE MB NTG1
Interface PnP Version zum Anschluss von einem externen Monitor an das Comand. 
Kompatibel mit Mercedes Navigationssystem Comand APS NTG1 mit RSE-Anschluss.

RSE-RGB11 AV-Ausgang für RSE MB NTG1 mit IR-Steuerung
Interface PnP Version mit IR-Steuerung zum Anschluss von einem externen Monitor 
(Rear-Seat-Entertainment) an den originalen Werks TV-Tuner. Kompatibel mit Mercedes 
Navigationssystem Comand APS NTG1 mit RSE-Anschluss.

RSE-RGB03 AV-Ausgang für RSE RNS510/MFD3 Version B p np
Interface PnP Version zum Anschluss von einem externen Monitor an das originale 
Werks-Navigationssystem. Passend für VW Fahrzeuge mit MFD3/RNS510 (Version B) 
ohne Werks-TV-Tuner, ohne RFK und ohne AV-Eingangsinterface.

RSE-RGB03L AV-Ausgang für RSE RNS510/MFD3 Version B npnp
Interface nPnP Version zum Anschluss von einem externen Monitor an das originale 
Werks-Navigationssystem. Für VW Fahrzeuge mit MFD3/RNS510 (Version B) mit 
Werks-TV-Tuner, mit RFK mit AV-Eingangsinterface oder mit Kombinationen dieser 
Komponenten.

CS - Interfaces CAN-Bus Simulator - Komplett
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CS - Interfaces CAN-Bus Simulator - Komplett

CS-CHOR CAN-Simulator Audi Chorus
CAN-Simulator zum Anschluss von CAN-BUS gesteuerten Geräten in ältere Fahrzeuge. 
Unterstütze Signale: Zündung, Beleuchtung, Geschwindigkeit und Rückwärtsgang.

CS-RNSE CAN-Simulator Audi RNS-E
CAN-Simulator zum Anschluss von CAN-BUS gesteuerten Geräten in ältere Fahrzeuge. 
Unterstütze Signale: Zündung, Beleuchtung, Geschwindigkeit und Rückwärtsgang

CS-C20 CAN-Simulator MB Comand 2.0
CAN-Simulator zum Anschluss von CAN-BUS gesteuerten Geräten in ältere Fahrzeuge. 
Unterstütze Signale: Zündung, Beleuchtung, Geschwindigkeit und Rückwärtsgang.

CS-MFD2 CAN-Simulator VW MFD2/RNS2/MFD3/RNS510
CAN-Simulator zum Anschluss von CAN-BUS gesteuerten Geräten in ältere Fahrzeuge. 
Unterstütze Signale: Zündung, Beleuchtung, Geschwindigkeit und Rückwärtsgang

CXS-T04 Interface VW (4 Zylinder) ohne CAN-bus Einbau CAN-T acho
CAN-Interface zum Einbau eines CAN-Tachos (bis ca. 2004) in Fahrzeuge ohn CAN-Bus. 
VW Golf4/Bora, T4, Passat 3B oder Skoda Octavia I - NUR Fahrzeuge mit 4-Zylinder 
Motor.

CXS-T05 Interface VW (5 Zylinder) ohne CAN-bus Einbau CAN-T acho
CAN-Interface zum Einbau eines CAN-Tachos (bis ca. 2004) in Fahrzeuge ohn CAN-Bus. 
VW Golf4/Bora, T4, Passat 3B oder Skoda Octavia I - NUR Fahrzeuge mit 5-Zylinder 
Motor.

CS - Interfaces CAN-Bus Simulator - Komponenten

CSC-200 Black-Box CAN-Simulator
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zum CAN-Simulator einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

CSC-AU201 Kabelsatz CAN-Simulator Audi Chorus
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zum CAN-Simulator einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

CSC-AU301 Kabelsatz CAN-Simulator Audi RNS-E
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zum CAN-Simulator einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.
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CS - Interfaces CAN-Bus Simulator - Komponenten

CSC-MB20 Kabelsatz CAN-Simulator MB Comand 2.0
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zum CAN-Simulator einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

CSC-VW301 Kabelsatz CAN-Simulator VW MFD2/RNS2/MFD3/ RNS510
Um unseren Händlern einen größeren Komfort und Flexibilität für ihre Lagerhaltung zu 
bieten, können Komponenten zum CAN-Simulator einzeln erworben werden. Das 
spezielle Anwendungsgebiet entnehmen Sie bitte der Kompatibilitätsliste.

CX - Interfaces CAN-Bus

CAN-CB1 CAN-Bus Interface Geschwindigkeit Simulation
Das CB-1 wandelt das Geschw.Signal eines FZ um, das über ein CAN-Bus System 
verfügt, in eine proportionale Frequenz von 0,6 Hertz pro Stundenkilometer um. Diese 
Frequenz steht als Ausgangssignal zur Verfügung.

CAN-15 CAN-Bus Interface Klemme 15 Simulation
Simulation von Klemme 15.  Schaltsignal solange CAN-Bus aktiv ist.

CXS-300 CAN-Bus Interface Kl.15 und Speedsignal
CAN-Bus Interface inkl. Universalkabel für Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, 
Chrysler, Fiat, Ford, Jeep, Lancia, Landrover, Lexus, Mazda, MB, Opel, Peugeot, 
Porsche, Saab, Smart, Seat, Skoda, VW, Volvo. CAN-Bus Signale Kl. 15, Speedsignal.

CXS-W220 CAN-Bus Wandler Speedsignal Mercedes COMAND  W220
Speedsignal Konverter für Aufrüstung vom Comand 2.5 auf Comand APS CD/220 oder 
Comand APS DVD.

CX-200 CAN-Bus Interface-Box ACC,Speed, Rü,Mute,PDC,MFL,So und-Sys
Wandelt digitale CAN-Signale in analoge. Funktionen:  Zündung, Licht, Geschwindigkeit, 
Rückwärtsgang, Signal für PDC, Lenkradtastensteuerung für Becker Nachrüstgeräte (mit 
ARC-001 auch andere Hersteller), Telefon-Mute (nur VW), Werks-Soundsystem wird unte

CX-301 CAN-Bus Interface-Box ACC,Speed,Licht,Rü,Lenkrad,So und-Sys
Wandelt digitale CAN-Signale in analoge. Funktionen:  Zündung, Licht, Geschwindigkeit, 
Rückwärtsgang, Lenkradtastensteuerung für Nachrüstgeräte (außer Becker). 
Werks-Soundsystem wird unterstützt.

CX-010 Kabelsatz zu CX-200/CX-301 universal
Universeller Kabelsatz zu CX-200/CX-301. BMW, Chevrolet, Chrysler, Jeep, Landrover, 
Lexus, Mazda, Mercedes, Opel, Volvo.
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CX - Interfaces CAN-Bus

CX-021 Kabelsatz zu CX-200/CX-301 Opel
Kabelsatz zu CX-200/-CX-301. Für Opel Astra H, Corsa C/D, Vectra C, Meriva, Tigra Twin 
Top, Vivaro.

CX-022 Kabelsatz zu CX-200/CX-301 Skoda
Kabelsatz zu CX-200/CX-301. Für Skoda Octavia I, Superb m. Innenraum CAN-Bus.

CX-023 Kabelsatz zu CX-200/CX-301 Audi
Kabelsatz zu CX-200/CX-301. Für Audi A2, A3 , A4, A6, TT.

CX-024 Kabelsatz zu CX-200/CX-301 Porsche
Kabelsatz zu CX-200/CX-301. Für Porsche Cayenne, Boxster mit Iso-Steckern.

CX-025 Kabelsatz zu CX-200/CX-301 Audi, VW, Seat, Skoda
Kabelsatz zu CX-200/CX-301. Für Audi A3, A4, TT, Seat Altea, Leon, Skoda Octavia II, 
VW Caddy, Golf 4/5, Passat, Polo, T5, Touran, Touareg.

CX-026 Kabelsatz zu CX-200/CX-301 MB, Smart
Kabelsatz zu CX-200/CX-301. Für Mercedes A-Klasse (W169), B-Klasse (W245) und 
Smart mit Radiovorbereitung.

CX-027 Kabelsatz zu CX-200/CX-301 MB
Kabelsatz zu CX-200/CX-301. Für C-Klasse (W203), E-Klasse (W210), CLK-Klasse 
(W208), CLK-Klasse (W209), SL-Klasse (R230).

CX-028 Kabelsatz zu CX-200/CX-301 BMW,MB,Porsche
Kabelsatz zu CX-200/CX-301. Für BMW 1er (E87), 3er (E90/91/92/93), MB A-Kl. (W169), 
B-Kl. (W245), R-Kl. (W251), C-Klasse (W203), CLK(W209), M-Kl. (W164), Porsche 
Cayenne, Boxster, Cayman, 911.

CX-029 Kabelsatz zu CX-200/CX-301 MB
Kabelsatz zu CX-200/CX-301. Für Mercedes E-Klasse (W211), CLS-Klasse (W219), 
SLK-Klasse (R171).

CX-030 Kabelsatz zu CX-200/CX-301 Citr.,Fiat,Peugeot
Kabelsatz zu CX-200/CX-301. Für Citroen C3, C4, C5, Jumper, Peugeot 207, 307, 407, 
4007 - mit Quadlock.
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CX - Interfaces CAN-Bus

CX-031 Kabelsatz zu CX-200/CX-301 Saab
Kabelsatz zu CX-200/CX-301. Für Saab 9-3, 9-5.

CX-032 Kabelsatz zu CX-200/CX-301 Saab
Kabelsatz zu CX-200/CX-301. Für Saab 9-3 mit Quadlockstecker.

CX-033 Kabelsatz zu CX-200/CX-301 Volvo
Kabelsatz zu CX-200/CX-301. Für Volvo S60, V70.

CX-034 Kabelsatz zu CX-200/CX-301 Alfa und Lancia
Kabelsatz zu CX-200/CX-301. Für Alfa Romeo 147, 156, 159, Brera, Fiat Stilo, Grande 
Punto, Lancia Ypsilon.

CX-035 Kabelsatz zu CX-200/CX-301 Ford
Kabelsatz zu CX-200/CX-301. Für Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy.

CX-BE200 Steuerkabelsatz zu CX-200 auf Becker
Steuerkabelsatz zu CX-200 für Becker-Geräte.

CX-PI200 Piezo LSP zu CX-28/CX-30/CX-010
Anschlusskabel für CX-200 Piezo Lautsprecher zu CX-28/CX-30/CX-010

ARC - Interfaces Lenkradsteuerung

ARC-001 Lenkrad-Steuerungsinterface für CX-200 oder stand-a lone
Lenkradinterface für CX-200 (Fahrzeuge mit CAN Lenkrad) oder stand-alone Betrieb 
(Fahrzeuge mit analog Lenkrad). Für Alpine, Blaupunkt, Clarion, JVC, Kenwood, Pioneer. 
Weitere Kabelsätze notwendig, siehe Kompatibilitätsliste.

ARC-002 Lenkradinterface Fahrzeuge mit analogem Lenkrad auf  Becker
Lenkradsteuerungsinterface zur Bedienung von Becker über das Multifunktionslenkrad 
(bei Fahrzeugen mit analogem Multifunktionslenkrad). Zu einem ARC-001 wird immer das 
Becker Kabel CX-BE200 benötigt und ein anwendungsspezifischer Kabelsatz ACR-001.
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ARC - Interfaces Lenkradsteuerung

ARC-010 Kabelsatz zu ARC-001 Audi VW Skoda
Fahrzeugspezifischer Kabelsatz für Audi, VW, Skoda und Seat zu ARC-001. Modell: Für 
Fahrzeuge OHNE Innenraum CAN-Bus.

ARC-011 Kabelsatz zu ARC-001/002 BMW Rund Pin
Fahrzeugspezifischer Kabelsatz für BMW mit Rundkontakt-Anschluss (ab BJ 08/98) zu 
ARC-001 und ARC-002. Modell: 3er (E46), 5er (E39), X3 (E83), X5 (E53).

ARC-012 Kabelsatz zu ARC-001/002 BMW Quadlock
Fahrzeugspezifischer Kabelsatz für BMW Quadlock-Anschluss (ab BJ 08/00) zu ARC-001 
und ARC-002. Modell: 3er (E46), 5er (E39), X3 (E83), X5 (E53).

ARC-013 Kabelsatz zu ARC-001/002 Ford 17 Pin
Fahrzeugspezifischer Kabelsatz für Ford mit 17 Pol Stecker zu ARC-001 und ARC-002. 
Modell: Focus, Mondeo, Galaxy.

ARC-014 Kabelsatz zu ARC-001/002 Ford Quadlock
Fahrzeugspezifischer Kabelsatz für Ford mit Quadlock Anschluss zu ARC-001 und 
ARC-002. Modell: Focus, C-Max, Mondeo, GalaxyS-Max.

ARC-015 Kabelsatz zu ARC-001/002 Opel
Fahrzeugspezifischer Kabelsatz für Opel zu ARC-001 und ARC-002. Modell: für 
Fahrzeuge OHNE Innenraum CAN-Bus.

ARC-016 Kabelsatz zu ARC-001/002 Alfa
Fahrzeugspezifischer Kabelsatz für Alfa Romeo zu ARC-001 und ARC-002. Modell: 147, 
156.

ARC-017 Kabelsatz zu ARC-001/002 Ssangyong 18 Pin
Fahrzeugspezifischer Kabelsatz für Ssangyong mit 18 Pin Anschluss zu ARC-001 und 
ARC-002.

ARC-018 Kabelsatz zu ARC-001/002 Hyundai 24-Pin
Fahrzeugspezifischer Kabelsatz für Hyundai mit 24 Pol Anschluss zu ARC-001 und 
ARC-002.

ARC-019 Kabelsatz zu ARC-001/002 Hyundai Mini Iso
Fahrzeugspezifischer Kabelsatz für Hyundai mit Mini Iso Anschluss zu ARC-001 und 
ARC-002.
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ARC - Interfaces Lenkradsteuerung

ARC-050 Kabelsatz CX-200 an ARC-001
Anschlusskabel zur Verbindung von CX-200 mit dem Lenkradinterface ARC-001.

ARC-051 Kabelsatz CX-200 an ARC-001 Ford
Anschlusskabel zur Verbindung von CX-200 mit dem Lenkradinterface ARC-001. NUR für 
Ford-Fahrzeuge.

ARC-102 Steuerkabelsatz ARC-002 für Becker
Steuerkabelsatz zu ARC-002 für Becker-Geräte. Wichtig: Wird zum Lenkradinterface 
ARC-002 benötigt.

ARC-103 Steuerkabelsatz ARC-001 für Blaupunkt
Steuerkabelsatz zu ARC-001 für Blaupunkt-Geräte.

ARC-104 Steuerkabelsatz ARC-001 für Alpine, Clarion und JVC
Steuerkabelsatz zu ARC-001 für Alpine-, Clarion- und JVC-Geräte.

ARC-105 Steuerkabelsatz ARC-001 für Kenwood mit loser Leitu ng
Steuerkabelsatz zu ARC-001 für Kenwood-Geräte mit loser Leitung für externe Steuerung.

ARC-106 Steuerkabelsatz ARC-001 für Kenwood mit DIN-Anschlu ss
Steuerkabelsatz zu ARC-001 für Kenwood-Geräte mit DIN-Anschluss für externe 
Steuerung.

ARC-107 Steuerkabelsatz ARC-001 für Pioneer
Steuerkabelsatz zu ARC-001 für Pioneer-Geräte.

ARC-108 Steuerkabelsatz ARC-001 für Zenec und Digitaldynami c
Steuerkabelsatz zu ARC-001 für Zenec- und Digitaldynamic-Geräte.

PC - Interfaces Stromadapter für Spielekonsolen
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PC - Interfaces Stromadapter für Spielekonsolen

PC-PS2SE Powerkonverter PS2 second edition 12V-8,5V
Konverter zum Betreiben einer PS2 second edition im Fahrzeug.

PC-PS3 Powerkonverter PS3/XBOX360 12V
Konverter zum Betreiben einer PS3 oder XBOX360 im Fahrzeug.

M - Monitore mit Standfuß

M-NSM3533 Monitor 3.5 Zoll mit Standfuß
3.5 Zoll Monitor in mit Standfuß. Klein und Kompakt - ideal zur Nutzung mit 
Rückfahrkameras. Normale- und Spiegelfunktion. Abmessung B/H/T 93x84x20mm.

M-CM840 Monitor 8.4 Zoll mit Standfuß
8.4 Zoll Flachbildschirm der mit seinem hellen und brillianten Bild imponiert, der ideale 
Begleiter für höchste Anforderungen auf kleinstem Raum. 2 AV-Eingänge 
(S-Video/Chinch) und 1 PC analog (D-SUB).

M-CM1040 Monitor 10.4 Zoll mit Standfuß
10.4 Zoll Flachbildschirm der mit seinem kontrastreichen Bild imponiert, der ideale 
Begleiter für höchste Anforderungen auf kleinem Raum. 2 AV-Eingänge (S-Video/Chinch) 
und 1 PC analog (D-SUB).

M-MM1750 Monitor Breitbild 17 Zoll mit Standfuß 16:10
17 Zoll Flachbildschirm Breitbild 16:10 mit 43cm Bilddiagonale verwöhnt mit extrem 
kontrastreichen Bildschrim und gestochen scharfen Bildern. 2 AV-Eingänge 
(S-Video/Chinch), 1 PC analog (D-SUB), 1 PC digital (DVI) und 1 PC Audio (3.5mm 
Klinke)

M-MM1950 Monitor Breitbild 19 Zoll mit Standfuß 16:10
19 Zoll Flachbildschirm Breitbild 16:10 mit 48cm Bilddiagonale. Extrem Platzsparend  und 
liefert trotz allem gestochen scharfe Bilder. 2 AV-Eingänge (S-Video/Chinch), 1 PC 
analog (D-SUB), 1 PC digital (DVI) und 1 PC Audio (3.5mm Klinke).

M - Monitore für den Kopfstützeneinbau

M-LD6089IR Monitor 6 Zoll mit Standfuß, Einbaurahmen, IR-T
6 Zoll Monitor mit Standfuß, Einbaurahmen und IR-Transmitter. 1 AV-Eingang und ein 
AUX-Eingang.

M-FD5869-B Monitor 5.8 Zoll mit Einbaurahmen
5.8 Zoll Monitor mit Einbaurahmenr. Abmessung B/H/T 160x98x28,9mm.



www.navlinkz.de  -  NavLinkz GmbH, Eurotec-Ring 45, 47445 Moers  - Tel +49 2841 94997 0  -  Fax +49 2841 94997 99  -  mail@navlinkz.de
Seite 50

Artikelnr. Bezeichnung

M - Monitore für den Kopfstützeneinbau

M-IC705T Monitor 7 Zoll mit Standfuß, Einbaurahmen, IR-T
7 Zoll Monitor mit Standfuß, Einbaurahmen und IR-Transmitter. Super schlankes Design. 
Abmessung B/H/T 172x114x20mm.

M-AE950D Monitor 9 Zoll mit Standfuß, Einbaurahmen, IR-T, Pi ano Black
9 Zoll Monitor in Piano black mit Standfuß, Einbaurahmen mit Impuls-Tasten und 
IR-Transmitter. Super schlankes Design.

M-S706T Monitor 7 Zoll mit Standfuß, Einbaurahmen, IR-T, Pi ano Black
7 Zoll Monitor in Piano black mit Standfuß und Einbaurahmen mit Impuls-Tasten. Super 
schlankes Design. 2 AV-Eingänge.

M-IC906T Monitor 9 Zoll mit Standfuß, Einbaurahmen, IR-T, Pi ano Black
9 Zoll Monitor in Piano black mit Standfuß, Einbaurahmen mit Impuls-Tasten 
IR-Transmitter. Super schlankes Design. 2 AV-Eingänge.

M-S906T Monitor 9 Zoll mit Standfuß, Einbaurahmen, IR-T, Pi ano Black
9 Zoll Monitor in Piano black mit Standfuß, Einbaurahmen mit Impuls-Tasten und 
IR-Transmitter. Super schlankes Design. 2 AV-Eingänge.

M-AE1050D Monitor 10.2 Zoll Standfuß, Einbaurahmen, IR-T, Pia no Black
10.2 Zoll Monitor in Piano black mit Standfuß, Einbaurahmen mit Impuls-Tasten und 
IR-Transmitter. Super schlankes Design. 1 AV-Eingang und 1 RFK-Eingang.

M-S106T Monitor 10.2 Zoll,VGA,Standfuß,Einbaurahmen IR-T Pi ano Black
10.2 Zoll Monitor mit VGA Eingang in Piano black mit Standfuß, Einbaurahmen mit 
Impuls-Tasten und IR-Transmitter. Super schlankes Design. Abmessung B/H/T 
265x185x30mm.

HR - Kopfstützen mit Monitoren (optional DVD) unive rsell

HRS-7005DV-B Universal Kopfstützenset 2Stck 7 Zoll mit Spielen, schwarz
Ein Paar formschöne Austauschkopfstützen in Schwarz mit 7 Zoll Monitoren.

HRS-7T-B Universal Kopfstützenset 2Stck 7 Zoll Touch-Screen,  schwarz
Ein Paar formschöne Austauschkopfstützen in Schwarz mit 7 Zoll Touch-Screen 
Monitoren.  Über das Touch-Screen können die wesentlichen Funktionen des DVD500U, 
DVC62 oder DVC64 gesteuert werden.



www.navlinkz.de  -  NavLinkz GmbH, Eurotec-Ring 45, 47445 Moers  - Tel +49 2841 94997 0  -  Fax +49 2841 94997 99  -  mail@navlinkz.de
Seite 51

Artikelnr. Bezeichnung

HR - Kopfstützen mit Monitoren (optional DVD) unive rsell

HRS-7T-G Universal Kopfstützenset 2Stck 7 Zoll Touch-Screen,  grau
Ein Paar formschöne Austauschkopfstützen in Grau mit 7 Zoll Touch-Screen Monitoren.  
Über das Touch-Screen können die wesentlichen Funktionen des DVD500U, DVC62 
oder DVC64 gesteuert werden.

HRS-7T-S Universal Kopfstützenset 2Stck 7 Zoll Touch-Screen,  beige
Ein Paar formschöne Austauschkopfstützen in Beige mit 7 Zoll Touch-Screen Monitoren.  
Über das Touch-Screen können die wesentlichen Funktionen des DVD500U, DVC62 
oder DVC64 gesteuert werden.

HR-7DU-G Universal Kopfstütze 7 Zoll Monitor DVD USB SD Game s grau
Austauschkopfstütze (1 Stück) in Grau mit 7 Zoll Monitor und integriertem DVD-Player, 
USB/SD-Anschluss sowie Video-Spielen.  Paar-Bildung mit HR-7-G oder weiterer 
HR-7DU-G möglich.

HR-7DU-S Universal Kopfstütze 7 Zoll Monitor DVD USB SD Game s beige
Austauschkopfstütze (1 Stück) in Beige mit 7 Zoll Monitor und integriertem DVD-Player, 
USB/SD-Anschluss sowie Video-Spielen.  Paar-Bildung mit HR-7-S oder weiterer 
HR-7DU-S möglich.

HR-7-B Universal Kopfstütze mit 7 Zoll Monitor, schwarz
Austauschkopfstütze (1 Stück) in Schwarz mit 7 Zoll Monitor. Paar-Bildung mit HR-7DU-B 
oder weiterer HR-7-B möglich.

HR-7-G Universal Kopfstütze mit 7 Zoll Monitor, grau
Austauschkopfstütze (1 Stück) in Schwarz mit 7 Zoll Monitor.  Paar-Bildung mit 
HR-7DU-G oder weiterer HR-7-G möglich.

HR-7-S Universal Kopfstütze mit 7 Zoll Monitor, beige
Austauschkopfstütze (1 Stück) in Schwarz mit 7 Zoll Monitor.  Paar-Bildung mit 
HR-7DU-S oder weiterer HR-7-S möglich.

HRS-AV7500 Fahrzeugspez. Kopfstützenset Rosen AV7500  versch. Modelle
Fahrzeugspezifisches Kopfstützenset Rosen AV7500 mit DVD-Player, Gamekonsole und 
USB-Anschluss am Monitor für jede einzelne Kopfstütze und 25 vorinstallierten Spielen. 
Für verschiedene Fahrzeugmodelle und Farben.

OH - Deckenmonitore ohne DVD-Player

OH-IC702F-G Deckenmonitor 7 Zoll, grau
Deckenmonitor 7 Zoll, grau. 100° klappbar, 45° nach  rechts und links drehbar. 
Abmessung B/H/T 230x35x205mm.
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OH - Deckenmonitore ohne DVD-Player

OH-IC900F-B Deckenmonitor 9 Zoll schwarz
Deckenmonitor 9 Zoll, schwarz, 100° klappbar, 45° n ach rechts und links drehbar. 
Abmessung B/H/T 285x60x260mm.

OH-IC900F-G Deckenmonitor 9 Zoll grau
Deckenmonitor 9 Zoll, grau,100° klappbar, 45° nach rechts und links drehbar. Abmessung 
B/H/T 285x60x260mm.

OH-NSCM9009 Deckenmonitor 9 Zoll in 3 Farben
Deckenmonitor 9 Zoll. Im Paket enthalten 3 Clip-Gehäuse in den Farben schwarz, grau 
und beige. 170° klappbar, 45° nach rechts und links  drehbar. Abmessung B/H/T 
275x52x240mm, Gewicht 2,935kg.

OH-IC121F-B Deckenmonitor 12.1 Zoll schwarz
Deckenmonitor 12.1 Zoll, schwarz. 180° klappbar, 18 0° nach rechts und 90° nach links 
drehbar. Abmessung B/H/T 350x66x329mm.

OH-IC121F-G Deckenmonitor 12.1 Zoll grau
Deckenmonitor 12.1 Zoll, grau. 180° klappbar, 45° n ach rechts und links drehbar. 
Abmessung B/H/T 350x66x329mm.

OH-TU154 Deckenmonitor 15.4 Zoll
Deckenmonitor 15.4 Zoll. Abmessung B/H/T 395x35x320mm.

OH-17IR Deckenmonitor 17 Zoll
Deckenmonitor 17 Zoll, 180° klappbar, Abmessung B/H /T 435x35x350mm.

OH-TU2008 Deckenmonitor 19 Zoll
Deckenmonitor 19 Zoll, 160° max. klappbar, Abmessun g B/H/T 535x50x415mm.

OHD - Deckenmonitore mit DVD-Player

OHD-DS858D Deckenmonitor 8.5 Zoll mit DVD/USB/SD, Games, grau
Deckenmonitor 8.5 Zoll mit integriertem DVD-Laufwerk, USB-Anschluss und 
SD-Karten-Slot. 110° klappbar, 45° schwenkbar, Abme ssung B/H/T 280x55x245mm.
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OHD - Deckenmonitore mit DVD-Player

OHD-IC900FD-B Deckenmonitor 9 Zoll mit DVD/USB/SD, schwarz
Deckenmonitor 9 Zoll, schwarz, mit integriertem DVD-Player, USB und SD. Monitor 100° 
klappbar, 180° nach rechts und 90° nach links drehb ar, schwarz, Abmessung B/H/T 
285x60x260mm.

OHD-IC900FD-G Deckenmonitor 9 Zoll mit DVD/USB/SD, grau
Deckenmonitor 9 Zoll, grau, mit integriertem DVD-Player, USB und SD. Monitor 100° 
klappbar, 180° nach rechts und 90° nach links drehb ar, schwarz, Abmessung B/H/T 
285x60x260mm.

OHD-NSC909 Deckenmonitor 9 Zoll mit DVD/USB/SD in 3 Farben
Deckenmonitor 9 Zoll mit integriertem DVD-Laufwerk, USB-Anschluss und 
SD-Karten-Slot. Im Paket enthalten 3 Clip-Gehäuse in den Farben schwarz, grau und 
beige. 45° nach rechts und links drehbar. Abmessung  B/H/T 375x52x240mm, Gewicht 
3,746kg.

OHD-954DVGR Deckenmonitor 9.5 Zoll motorized mit DVD, grau
Deckenmonitor 9.5 Zoll mit integriertem DVD-Player, 100° motorisiert klappbar. 
Abmessung B/H/T 324x65x295mm.

OHD-IC100FD-B Deckenmonitor 10 Zoll mit DVD/USB/SD, schwarz
Deckenmonitor 10 Zoll, schwarz, mit integriertem DVD-Player, USB und SD. Monitor 100° 
klappbar, 180° nach rechts und 90° nach links drehb ar, schwarz, Abmessung B/H/T 
305x65x280mm.

OHD-IC100FD-G Deckenmonitor 10 Zoll mit DVD/USB/SD, grau
Deckenmonitor 10 Zoll, grau, mit integriertem DVD-Player, USB und SD. Monitor 100° 
klappbar, 180° nach rechts und 90° nach links drehb ar, schwarz, Abmessung B/H/T 
305x65x280mm.

OHD-1109DV Deckenmonitor 11.2 Zoll mit DVD/USB, 3 Farben
Deckenmonitor 11.2 Zoll mit integriertem DVD-Laufwerk, USB-Anschluss und 
SD-Karten-Slot. Im Paket enthalten 3 Clip-Gehäuse in schwarz, grau und beige. 
Abmessung B/H/T 360x65x305mm, Gewicht 5,01kg.

OHD-12MRMD Deckenmonitor 12 Zoll motorisiert mit DVD, beige
Deckenmonitor 12 Zoll mit integriertem DVD-Player. Monitor 120° motorisiert klappbar. 
Abmessung B/H/T 385x60x385mm.

OHD-IC121FD-B Deckenmonitor 12.1 Zoll mit DVD/USB/SD, schwarz
Deckenmonitor 12.1 Zoll schwarz, mit integriertem DVD-Player, USB + SD. Monitor 180° 
klappbar ,180° nach rechts und 90° nach links drehb ar. Abmessung B/H/T 
350x66x329mm.

OHD-IC121FD-G Deckenmonitor 12.1 Zoll mit DVD/USB/SD, grau
Deckenmonitor 12.1 Zoll grau, mit integriertem DVD-Player, USB + SD. Monitor 180° 
klappbar ,180° nach rechts und 90° nach links drehb ar. Abmessung B/H/T 
350x66x329mm.
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OHD - Deckenmonitore mit DVD-Player

OHD-1540DV Deckenmonitor 15.4 Zoll mit DVD, dunkelgrau
Deckenmonitor 15.4 Zoll mit integriertem DVD-Laufwerk, Abmessung B/H/T 
405x45x335mm.

VSM - Fahrzeugspezifische Monitore

VSM-W204-6 Fahrzeugspez. 6 Zoll HD Monitor Mercedes C-Klasse W204
Fahrzeugspez. 6 Zoll Monitor m. HD-Panel f. Mercedes Benz C-Klasse(W204). Auflösung 
480x240. RGB-Eingang, 2 Video-Eingänge, Kamera-Eingang m. autom. Umschaltung u. 
integrierter Audio-Switch f. Video-Eingang 1 u. 2 (Toneinspeisung über 
Werks-AUX-Eingang).

VSM-X204-7 Fahrzeugspez. 7 Zoll HD Monitor Mercedes GLK-Klasse X204
Fahrzeugspez. 7 Zoll Monitor mit HD-Panel f. Mercedes Benz GLK(X204). Auflösung 
480x240. RGB-Eingang, 2 Video-Eingänge, Kamera-Eingang m. autom. Umschaltung 
und integrierter Audio-Switch für Video-Eingang 1 und 2 (Toneinspeisung über 
Werks-AUX-Eingang).

VSM-VOLVO-65P Fahrzeugspezifischer Pop-Up-Monitor 6.5 Zoll für Vo lvo
Nachrüst Pop-Up-Monitor 6.5 Zoll für Volvo.

Spezialmonitore

M-AE1020 Monitor 10.2 Zoll, ultra-wide
10.2 Zoll Monitor ultra-wide, Tasten am äußeren Gehäuserand. Kann auch Vertikal 
genutzt werden, z. B. als LKW-Außenspiegel. Abmessung B/H/T 282x108x28mm.

M-CCU800 Mittelkonsolen-Monitor 8 Zoll, schwarz, USB
8 Zoll Mittelkonsolen-Monitor, schwarz mit USB-Anschluss und SD-Karten-Einschub

MM-43 Spiegelmonitor 4.3 Zoll, 16:9
Rückspiegel mit integrierter 4.3 Zoll Monitor, Abmessung B/H/T 300x87x19mm.

MM-7 Spiegelmonitor 7 Zoll 16:9
Rückspiegel mit integr. 7 Zoll Monitor, Abmessung B/H/T 255x110x30mm.

WRS-7002BR Sonnenblende mit 7 Zoll Monitor, schwarz, Beifahrer seite
Sonnenblende mit 7 Zoll Monitor für Beifahrerseite, Farbe schwarz.
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Spezialmonitore

WRS-7002BL Sonnenblende mit 7 Zoll Monitor, schwarz, Fahrersei te
Sonnenblende mit 7 Zoll Monitor für Fahrerseite, Farbe schwarz.

WRS-7002GR Sonnenblende mit 7 Zoll Monitor, grau, Beifahrersei te
Sonnenblende mit 7 Zoll Monitor für Beifahrerseite, Farbe grau.

WRS-7002GL Sonnenblende mit 7 Zoll Monitor, grau, Fahrerseite
Sonnenblende mit 7 Zoll Monitor für Fahrerseite, Farbe grau.

WRS-7002SR Sonnenblende mit 7 Zoll Monitor, beige, Beifahrerse ite
Sonnenblende mit 7 Zoll Monitor für Beifahrerseite, Farbe schwarz.

WRS-7002SL Sonnenblende mit 7 Zoll Monitor, beige, Fahrerseite
Sonnenblende mit 7 Zoll Monitor für Fahrerseite, Farbe beige.

Monitorzubehör

HD-HB01A ProHalter für Kopfstützen Größe A
Halter für Monitore mit Einschubleiste auf der Rückseite.  Montage an den 
Kopfstützenstangen.  Größe A min 95mm Stangeninnenabstand, max 155mm 
Stangenaußenabstand. Kompatibilität des Fahrzeugs kann auf www.brodit.com überprüft 
werden.

HD-HB01B ProHalter für Kopfstützen Größe B
Halter für Monitore mit Einschubleiste auf der Rückseite.  Montage an den 
Kopfstützenstangen.  Größe B min 123mm Stangeninnenabstand, max 183mm 
Stangenaußenabstand. Kompatibilität des Fahrzeugs kann auf www.brodit.com überprüft 
werden.

HD-HB01C ProHalter für Kopfstützen Größe C
Halter für Monitore mit Einschubleiste auf der Rückseite.  Montage an den 
Kopfstützenstangen.  Größe C min 151mm Stangeninnenabstand, max 211mm 
Stangenaußenabstand. Kompatibilität des Fahrzeugs kann auf www.brodit.com überprüft 
werden.

HD-HB01D ProHalter für Kopfstützen Größe D
Halter für Monitore mit Einschubleiste auf der Rückseite.  Montage an den 
Kopfstützenstangen.  Größe D min 179mm Stangeninnenabstand, max 239mm 
Stangenaußenabstand. Kompatibilität des Fahrzeugs kann auf www.brodit.com überprüft 
werden.
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Monitorzubehör

HD-HF01A Prohalter mit Flexarm Größe A
Halter mit Flexarm für Monitore mit Einschubleiste auf der Rückseite.  Montage an den 
Kopfstützenstangen.  Größe A min 95mm Stangeninnenabstand, max 155mm 
Stangenaußenabstand.  Kompatibilität des Fahrzeugs kann auf www.brodit.com überprüft 
werden.

HD-HF01B Prohalter mit Flexarm Größe B
Halter mit Flexarm für Monitore mit Einschubleiste auf der Rückseite.  Montage an den 
Kopfstützenstangen.  Größe B min 123mm Stangeninnenabstand, max 183mm 
Stangenaußenabstand.  Kompatibilität des Fahrzeugs kann auf www.brodit.com überprüft 
werden.

HD-HF01C Prohalter mit Flexarm Größe C
Halter mit Flexarm für Monitore mit Einschubleiste auf der Rückseite.  Montage an den 
Kopfstützenstangen.  Größe C min 151mm Stangeninnenabstand, max 211mm 
Stangenaußenabstand.  Kompatibilität des Fahrzeugs kann auf www.brodit.com überprüft 
werden.

HD-HF01D Prohalter mit Flexarm Größe D
Halter mit Flexarm für Monitore mit Einschubleiste auf der Rückseite.  Montage an den 
Kopfstützenstangen.  Größe D min 179mm Stangeninnenabstand, max 239mm 
Stangenaußenabstand.  Kompatibilität des Fahrzeugs kann auf www.brodit.com überprüft 
werden.

HD-V100 Wandhalterung für M-CM1700, CM1900
Zweiteilige Wandhalterung für M-MM1750, M-MM1950 und M-CM1910. Tragkraft von 
20kg.

NAV - Navigationssysteme

NAV-GVN53 Navigationscomputer GARMIN GVN 53
Garmin Navigation GVN 35 mit Europa Software. TMC optional erhältlich.

NAV-GTM12 TMC Modul GARMIN GVN 53
TMC Modul für Garmin Navigation GVN 35.

DVD - DVD-Player

DVD250U Multimedia Player 1/2 DIN mit USB + SD vorne , schwarz
Multimedia Player 1/2 DIN mit USB-Anschluss und SD-Karten-Slot vorne. Horizontale und 
Vertikale Montage möglich. Abmessung B/H/T 178x25x176mm. Mit IR-Sensor und 
Fernbedienung.

DVD900HD Multimedia Player 1/2 DIN mit USB-Anschluss hinten
Multimedia Player 1/2 DIN mit USB-Anschluss hinten. Abmessung B/H/T 165x44x160mm, 
Gewicht 1,4kg. Mit IR-Sensor und Fernbedienung.
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DVD - DVD-Player

DVD550U Multimedia Player 3/4 DIN mit USB-Anschluss hinten
Multimedia Player 3/4 DIN mit USB-Anschluss hinten. Abmessung B/H/T 165x44x160mm. 
Mit IR-Sensor und Fernbedienung.

DVDMP10 Multimedia Player 3/4 DIN mit USB/SD-Anschluss vorn e
Multimedia Player 3/4 DIN mit USB-Anschluss und SD-Karten Slot vorne. Abmessung 
B/H/T 165x44x160mm, mit externem IR-Auge und -Fernbedienung

DVD - DVD-Player Zubehör

SP-DVD20 DIN-Schacht Einbaurahmen DVDMP10/DVD550U/DV D500U

DVC - DVD-Wechsler

DVC62 6-fach Multimedia Wechsler
6-fach Multimedia Wechsler.  Stand-Alone mit externem IR-Auge und -Fernbedienung.  
Horizontale und vertikale Montage möglich.  Kompakte Abmessungen.

USB - USB-Mediaplayer

USB-LINK usbLiNK AV-Player Stand-Alone + Steuerung + IR
Audio+Video File-Wiedergabe von USB, Festplatten bis 2 TB, Stand-alone mit 
Gerätesteuerung. Kombinierbar über dvbLOGiC oder c.LOGiC.

DVBT - DVB-T Tuner und analoge TV-Tuner

DVBT330 Dualer DVB-T Tuner
Dualer DVB-T Tuner mit besten Empfangseigenschaften. Abmessung B/T/H 
230x165x30mm.

DVBT450 Dualer DVB-T Tuner mit USB und AFS
Dualer DVB-T Tuner mit besten Empfangseigenschaften und 
Automatic-Frequency-Switching. Integrierter USB2.0 Anschluss zur Wiedergabe von 
Audio und Video Files.

ANT - DVB-T und TV-Antennen mit Phantomspeisung 5V

ANT-10 Interne Glasklebeantenne DVB-T aktiv P5V
Aktive interne DVB-T Glasklebeantenne mit zusätzlichen Saugnäpfen. 5V 
Phantomspeisung.
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ANT - DVB-T und TV-Antennen mit Phantomspeisung 5V

ANT-12 Interne Glasklebeantenne DVB-T aktiv P5V
Aktive interne DVB-T Glasklebeantenne. 5V Phantomspeisung.

ANT-30 Interne Glasklebeantenne DVB-T aktiv P5V
Aktive interne DVB-T Glasklebeantenne. 5V Phantomspeisung.

ANT-7137124 Interne Glasklebeantenne DVB-T aktiv P5V  schwarz,
Aktive interne DVB-T Glasklebeantenne, 5V Phantomspeisung schwarz.

ANT-7137125 Interne Glasklebeantenne DVB-T aktiv P5V transparen t
Aktive interne DVB-T Glasklebeantenne, 5V Phantomspeisung, transparent.

ANT - DVB-T und TV-Antennen mit 12V Stromversorgung

ANT-7747001 Externe 16V-Antenne DVB-T/Radio aktiv
Aktive externe 16V-Antenne zum Empfang von Radio (FM/AM) und DVB-T.

ANT-7747002 Externe 16V-Antenne DVB-T/Radio/GPS akti v
Aktive externe 16V-Antenne zum Empfang von Radio (FM/AM), DVB-T und GPS.

ANT - Antennenzubehör

ANT-PS Phantomeinspeisung für DVB-T Antenne
12V Phantomeinspeisung (Gleichspannungsweiche) für Antennen mit 
Spannungsversorgung über Pantomspeisung am DVB-T Receiver ohne 
Phantomspeisung F-Stecker auf F-Buchse.

ANT-FSMB-A Antennenadapter VW/Audi/BMW für DVB-T mit Phantomsp .
SMB-Stecker auf F-Stecker. Einspeisung von Antennenstrom.

ANT-FSMB-P Antennenadapter VW/Audi/BMW für DVB-T ohne Phantoms p.
SMB-Stecker auf F-Stecker. Passiv.

MR - Rückfahrsysteme - Monitore
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MR - Rückfahrsysteme - Monitore

MR-DS356A Pop-Up-Monitor 3.5 Zoll Standalone mit Abstandslini en
3.5 Zoll Pop-Up-Monitor in Standalone-Version mit Führungslinien.

MR-AE420 Monitor 4.2 Zoll für Kamera, 12-24V
4.2 Zoll Farbmonitor für 12-24V. Ideal geeignet zur Nutzung mit Rückfahrkameras. Mit 2 
Kamera-Eingängen und integriertem Lautsprecher.

MR-AE430 Monitor 4.3 Zoll für Kamera, 12-24V
4.3 Zoll Farbmonitor für 12-24V. Ideal geeignet zur Nutzung mit Rückfahrkameras. 1 
Kamera-Eingang und integrierter Lautsprecher.

MR-AE500T Monitor 5 Zoll 4:3 für Kamera, 12-24V
5 Zoll Farbmonitor im 4:3 Format für 12-24V. Ideal geeignet zur Nutzung mit 
Rückfahrkameras. Mit 3 Kamera-Eingängen.

MR-AE560 Monitor 5.6 Zoll 4:3 für Kamera, 12-24V
5.6 Zoll Farbmonitor im 4:3 Format für 12-24V. Ideal geeignet zur Nutzung mit 
Rückfahrkameras. Mit 2 Kamera-Eingängen, integriertem Lautsprecher und Sonnensegel.

MR-AE700S Monitor 7 Zoll für Kamera, single Bild, 12-24V
7 Zoll Farbmonitor für 12-24V. Ideal geeignet zur Nutzung mit Rückfahrkameras. 1 
Kamera-Eingang, integriertem Lautsprecher und Sonnensegel.

MR-AE700T Monitor 7 Zoll für Kamera, triple Bild, 12-24V
7 Zoll Farbmonitor für 12-24V. Ideal geeignet zur Nutzung mit Rückfahrkameras. Mit 
integriertem Lautsprecher, Sonnensegel und 3 Kamera-Eingängen. Gleichzeitige 
Darstellung von 3 Video-Quellen auf dem Monitor.

MR-AE700Q Monitor 7 Zoll für Kamera, quad Bild, 12-24V
7 Zoll Farbmonitor für 12-24V. Ideal geeignet zur Nutzung mit Rückfahrkameras. Mit 
integriertem Lautsprecher, Sonnensegel und 4 Kamera-Eingängen. Gleichzeitige 
Darstellung von 4 Video-Quellen auf dem Monitor.

MR-AE750D Monitor 7 Zoll für Kamera mit Standfuß, IR-T
Monitor 7 Zoll in Piano black mit Standfuß, mit Impuls-Tasten. Super schlankes Design. 
1x AV (Cinch) und 1x Kamera Eing. (4-Pin). Abmessung B/H/T 172x116x20mm.

MR-AE750Q Monitor 7 Zoll für Kamera mit Standfuß, IR-T, Quad- Bild
Monitor 7 Zoll in Piano black mit Standfuß, mit Impuls-Tasten. Super schlankes Design. 
4x Video-In (Cinch). Abmessung B/H/T 172x116x20mm.
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MR - Rückfahrsysteme - Monitore

MR-S706TF Monitor 7 Zoll für Kamera, quad Bild mit Standf und  Einbaur.
Monitor 7 Zoll Quadview in Piano black mit Standfuß und Einbaurahmen mit 
Impuls-Tasten. Super schlankes Design. 4x Video Eing. (Cinch), 1x Audio Eing. (Cinch) 
und 1 x Video Ausg. Abmessung B/H/T 172x114x20mm.

Rückfahrsysteme - Zubehör

SW-VS4 Kamera Switch-Box 4 Eingänge, 1 Ausgang
4 Video-Eingänge, 4-Pin Mini-DIN (optionale Adaption auf Cinch, CAB-RCA-4P). 
Ausgang 4-Pin mini-DIN und Video Cinch. Einzel- und Quad, Tripple, Dual-Bild über 
Steuerpad oder Schalteingänge. PAL und NTSC kompatibel.

SW-AESWITCH Automatische Kamera-Umschaltung für Anhänger
RFK von Zugmaschine und Anhänger werden automatisch geschaltet je nach dem ob der 
Anhänger angekoppelt ist oder nicht.

RGB-03CAM RGB RFK Interface Wandlung RGB S auf Video Composit e Pal
Das Interface ermöglicht den Anschluss einer original VW Rückfahrkamera (neue Version 
ohne Zusatzsteuermodul) an einem Multimediainterface oder Aftermarket 
Navigationsmonitor. Passend für VW mit MFD3, RNS510 u.a. verbaut in Golf 6, Passat.

PDC - Rückfahrsysteme - Parkabstandssensoren

PDC-4SEN16 Parkabstandssensoren 4 Stck, akust- Anzei ge 16mm, 3 Farben
KEIN Bestellartikel - Nachfolgend die Sets mit den einzelnen Farben.

PDC-4SEN16-01 Parkabstandssensoren 4 Stck 16mm, akus t. Anzeige, schwarz
4 Sensoren 16mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, farbe schwarz (-01). Ideal für 
die Originalbohrung bei Mercedes und BMW.

PDC-4SEN16-03 Parkabstandssensoren 4 Stck 16mm akust . Anzeige, silber
4 Sensoren 16mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe silber (-03). Ideal für die 
Originalbohrung bei Mercedes und BMW.

PDC-4SEN16-33 Parkabstandssensoren 4 Stck 16mm akust . Anzeige matt schwarz
4 Sensoren 16mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe matt schwarz (-33).  
Ideal für die Originalbohrung bei Mercedes und BMW.

PDC-4SEN16-D Parkabstandssensoren 4 Stck, akust. + o pt. Anzeige 16mm
KEIN Bestellartikel - Nachfolgend die Sets mit den einzelnen Farben.
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PDC - Rückfahrsysteme - Parkabstandssensoren

PDC-4SEN16-01-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 16mm, a +o Anzeige, schwarz
4 Sensoren 16mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe schwarz 
(-01). Ideal für die Originalbohrung bei Mercedes und BMW.

PDC-4SEN16-03-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 16mm, a +o Anzeige, silber
4 Sensoren 16mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe silber 
(-03). Ideal für die Originalbohrung bei Mercedes und BMW.

PDC-4SEN16-33-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 16mm, a +o Anzeige, matt schwarz
4 Sensoren 16mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe matt 
schwarz (-33). Ideal für die Originalbohrung bei Mercedes und BMW.

PDC-4SEN20 Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, akust.  Anzeige, 20 Farben
KEIN Bestellartikel - Nachfolgend die Sets mit den einzelnen Farben.

PDC-4SEN20-01 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm, akus t. Anzeige, schwarz
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, farbe schwarz.

PDC-4SEN20-02 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm akust . Anzeige, weiss
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe weiss (-02).

PDC-4SEN20-03 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm akust . Anzeige, silber
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe silber (-03).

PDC-4SEN20-04 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm akust . Anzeige, rot
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe rot (-04).

PDC-4SEN20-07 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm akust . Anzeige, blau
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe blau (-07).

PDC-4SEN20-09 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm akust . Anzeige, eisblau
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe eisblau (-09).
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PDC - Rückfahrsysteme - Parkabstandssensoren

PDC-4SEN20-12 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm, akus t. Anzeige, blau
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe Blau (-12).

PDC-4SEN20-14 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm akust . Anzeige, silber grau
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe silber grau (-14).

PDC-4SEN20-15 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm akust. Anzeige, me t. blau
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe metallic blau (-16).

PDC-4SEN20-16 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm akust . Anzeige, rot
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe rot (-16).

PDC-4SEN20-17 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm akust . Anzeige, rot
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe rot (-17).

PDC-4SEN20-19 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm akust. Anzeige, me t. blau
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe metallic blau (-19).

PDC-4SEN20-25 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm akust . Anzeige, blau
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe blau (-25).

PDC-4SEN20-29 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm akust . Anzeige, silber
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe silber (-29).

PDC-4SEN20-30 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm akust . Anzeige, met. rot
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe metallic rot (-30).

PDC-4SEN20-33 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm akust . Anzeige matt schwarz
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe matt schwarz (-33).
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PDC - Rückfahrsysteme - Parkabstandssensoren

PDC-4SEN20-37 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm akust . Anzeige silber
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe silber (-37).

PDC-4SEN20-38 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm akust. Anzeige gol d
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe gold (-38).

PDC-4SEN20-41 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm akust. Anzeige dun kel grau
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe dunkel grau (-41).

PDC-4SEN20-56 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm akust . Anzeige rot
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe rot (-56).

PDC-4SEN20-78 Parkabstandssensoren 4 Stck 20mm akust. Anzeige dun kel grau
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer Anzeige, Farbe dunkel grau (-78).

PDC-4SEN20-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a+o Anzeige, 20 Farben
KEIN Bestellartikel - Nachfolgend die Sets mit den einzelnen Farben.

PDC-4SEN20-01-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, schwarz
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe schwarz 
(-01).

PDC-4SEN20-02-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, weiss
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe weiss 
(-02).

PDC-4SEN20-03-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, silber
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe silber (-03).

PDC-4SEN20-04-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, rot
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe rot (-04).
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PDC - Rückfahrsysteme - Parkabstandssensoren

PDC-4SEN20-07-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, blau
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe blau (-07).

PDC-4SEN20-09-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, eisblau
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe eisblau 
(-09).

PDC-4SEN20-12-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, blau
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe blau (-12).

PDC-4SEN20-14-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, silber grau
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe silber grau 
(-14).

PDC-4SEN20-15-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, met. blau
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe metallic 
blau (-15).

PDC-4SEN20-16-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, rot
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe red (-16).

PDC-4SEN20-19-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, met. blau
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe metallic 
blau (-19).

PDC-4SEN20-17-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, rot
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe rot (-17).

PDC-4SEN20-25-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, blau
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe blau (-25).

PDC-4SEN20-29-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, silber
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe silber (-29).
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PDC - Rückfahrsysteme - Parkabstandssensoren

PDC-4SEN20-30-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, met. rot
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe metallic rot 
(-30).

PDC-4SEN20-33-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, matt schwarz
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe matt 
schwarz (-33).

PDC-4SEN20-37-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, silber
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe silber (-37).

PDC-4SEN20-38-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, gold
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe gold (-38).

PDC-4SEN20-41-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, dunkel grau
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe dunkel 
grau (-41).

PDC-4SEN20-56-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, rot
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe rot (-56).

PDC-4SEN20-78-D Parkabstandssensoren 4 Stck, 20mm, a +o Anzeige, dunkel grau
4 Sensoren 20mm Durchmesser mit akustischer und optischer Anzeige, Farbe dunkel 
grau (-78).

PDC-412 Parkabstandssensoren 4 Stck, akustische  Anzeige
Lackierbare Parkabstandssensoren für hinten. 4 Stück mit akustischem Signal.

PDC-403 Parkabstandssensoren 3 Stck f. Nummernschild, akust . Anzeige
Drei Parkabstandssensoren integriert in Leiste für Nummernschild für hinten mit 
akustischem Signal.

PDC-404WL Parkabstandssensoren 4 Stck, Wireless, akust. + opt . Anzeige
Lackierbare Parkabstandssensoren für hinten mit drahtloser Übertragung zwischen 
Black-Box und Anzeige. 4 Stück mit akustischer und optischer Anzeige.
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PDC-801 Parkabstandssensoren 8 Stck, akustische + optische Anzeige
Lackierbare Parkabstandssensoren für vorne und hinten je 4 Stück mit akustischer und 
optischer Anzeige.  Die vorderen Sensoren werden beim Betätigen der Bremse für 30 
Sekunden aktiviert.

PDC-K104 Parkabstandssensoren 4 Stck für RFK, akust. und opt . Anzeige
4 lackierbare Parkabstandssensoren 19mm für hinten mit Rückfahrkameraanschluss für 
OSD-Einblendung. Akustische und optische Anzeige über Standardmonitore (nur mit 
RFK) mit Video-Composite Signaleingang.

PDC-RS821FRD Parkabstandsensoren Digital 8 Stk. Front+Heck-Einb. opt. Anz.
8 Einparksensoren je 21mm, in Farbe schwarz. Akustische und optische Anzeige, 
Front+Heck-Einbau, Reichweite bis 150 cm.

CAM - Aufbaukameras

CAM-P-DF8083 RKF PAL 1/3 Zoll CCD, Aufbau, IR
Aufbau-Kamera PAL 1/3 Zoll Sharp CCD mit 6 LEDs für Nachtsicht. Gespiegelt.

CAM-P-RV5510P RFK PAL 1/4 Zoll CCD, Aufbau, Mikro, IR
Aufbau-Kamera PAL 1/4 Zoll CCD, 14 LEDs, Audio. Spiegelung optional. Kamera nur mit 
Monitor MR-AE5XX & MR-AE7XX, an 24V anschließbar. (PLUG & PLAY Kabel: 
CAB-RV4-XXS wird zusätzlich benötigt).

CAM-N-RV5510N RFK NTSC 1/4 Zoll CCD, Aufbau, Mikro, IR
Aufbau-Kamera NTSC 1/4 Zoll CCD, 14 LEDs, Audio. Spiegelung optional. Kamera nur 
mit Monitor MR-AE5XX & MR-AE7XX, an 24V anschließbar. (PLUG & PLAY Kabel: 
CAB-RV4-XXS wird zusätzlich benötigt).

CAM-P-AE90P RFK PAL 1/4 Zoll CCD, Aufbau, Mikro, IR
Aufbau-Kamera PAL 1/4 Zoll CCD mit 18 LEDs zur Nachtsicht, Audio. Spiegelung 
optional. Kamera nur mit Monitor MR-AE5XX & MR-AE7XX, an 24V anschließbar. (PLUG 
& PLAY Kabel: CAB-RV4-XXS wird zusätzlich benötigt).

CAM-P-AE45BP RFK PAL 1/3 Zoll CCD, 45°, Aufbau-Kugel, stoßfest, IR
Aufbau-Kugel-Kamera PAL 1/4 Zoll CCD 9 LEDs für Nachtsicht, Audio. Spiegelung 
optional. Sichtwinkel horizontal 45°. Kamera nur mi t Monitor MR-AE5XX & MR-AE7XX, an 
24V anschließbar. (PLUG & PLAY Kabel: CAB-RV4-XXS wird zusätzlich benötigt).

CAM-N-AE45BN RFK NTSC 1/4 Zoll CCD, 45°, Aufbau-Kugel, stoßfest,  IR
Aufbau-Kugel-Kamera NTSC 1/4 Zoll CCD 9 LEDs für Nachtsicht, Audio, stoßfest. 
Spiegelung optional. Sichtwinkel horizontal 45°. Ka mera nur mit Monitor MR-AE5XX & 
MR-AE7XX, an 24V anschließbar. (PLUG & PLAY Kabel: CAB-RV4-XXS wird zusätzlich 
benötigt).
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CAM - Aufbaukameras

CAM-P-AE90BP RFK PAL 1/4 Zoll CCD, 90°, Aufbau-Kugel, stoßfest, IR
Aufbau-Kugel-Kamera PAL 1/4 Zoll CCD stoßfest, 9 LEDs, Audio. Spiegelung optional. 
Sichtwinkel horizontal 90°. Kamera nur mit Monitor MR-AE5XX & MR-AE7XX, an 24V 
anschließbar. (PLUG & PLAY Kabel: CAB-RV4-XXS wird zusätzlich benötigt).

CAM-P-AE90-BB RFK PAL 1/4 Zoll CCD, 90°, Aufbau-Kugel + Lieferwag enhalter
Aufbau-Kugel-Kamera PAL 1/4 Zoll CCD stoßfest, 9 LEDs, Audio. Spiegelung optional. 
Sichtwinkel horizontal 90°. Inkl. Halter für Liefer wagen OHNE Rundkante. Kamera nur mit 
Monitor MR-AE5XX & MR-AE7XX, an 24V anschließbar. (PLUG & PLAY Kabel: 
CAB-RV4-XXS wi

CAM-P-AE90-VB RFK PAL 1/4 Zoll CCD, 90°, Aufbau-Kugel + Lieferwag enhalter
Aufbau-Kugel-Kamera PAL 1/4 Zoll CCD stoßfest, 9 LEDs, Audio. Spiegelung optional. 
Sichtwinkel horizontal 90°. Inkl. Halter für Liefer wagen mit Rundkante. Kamera nur mit 
Monitor MR-AE5XX & MR-AE7XX, an 24V anschließbar. (PLUG & PLAY Kabel: 
CAB-RV4-XXS wir

CAM-N-AE90BN RFK NTSC 1/4 Zoll CCD, 90°, Aufbau-Kugel, stoßfest,  IR
Aufbau-Kugel-Kamera NTSC 1/4 Zoll CCD stoßfest, 9 LEDs, Audio. Spiegelung optional. 
Sichtwinkel horizontal 90°. Kamera nur mit Monitor MR-AE5XX & MR-AE7XX, an 24V 
anschließbar. (PLUG & PLAY Kabel: CAB-RV4-XXS wird zusätzlich benötigt).

CAM-N-AE90-BB RFK NTSC 1/4 Zoll CCD, 90°, Aufbau-Kugel + Lieferwa genhalter
Aufbau-Kugel-Kamera NTSC 1/4 Zoll CCD stoßfest, 9 LEDs, Audio. Spiegelung optional. 
Sichtwinkel horizontal 90°. Inkl. Halter für Liefer wagen OHNE Rundkante. Kamera nur mit 
Monitor MR-AE5XX & MR-AE7XX, an 24V anschließbar. (PLUG & PLAY Kabel: 
CAB-RV4-XXS w

CAM-N-AE90-VB RFK NTSC 1/4 Zoll CCD, 90°, Kugel-Kamera + Lieferwa genhalter
Aufbau-Kugel-Kamera NTSC 1/4 Zoll CCD stoßfest, 9 LEDs, Audio. Spiegelung optional. 
Sichtwinkel horizontal 90°. Inkl. Halter für Liefer wagen mit Rundkante. Kamera nur mit 
Monitor MR-AE5XX & MR-AE7XX, an 24V anschließbar. (PLUG & PLAY Kabel: 
CAB-RV4-XXS wi

CAM-P-AE120BP RFK PAL 1/4 Zoll CCD, 120°, Aufbau-Kugel, stoßfest
Aufbau-Kugel-Kamera PAL 1/4 Zoll CCD stoßfest, Audio. Spiegelung optional. 
Sichtwinkel 120° horizontal. Kamera nur mit Monitor  MR-AE5XX & MR-AE7XX, an 24V 
anschließbar. (PLUG & PLAY Kabel: CAB-RV4-XXS wird zusätzlich benötigt).

CAM-N-AE120BN RFK NTSC 1/4 Zoll CCD, 120°, Aufbau-Kugel, stoßfest
Aufbau-Kugel-Kamera NTSC 1/4 Zoll CCD stoßfest, Audio. Spiegelung optional. 
Sichtwinkel 120° horizontal. Kamera nur mit Monitor  MR-AE5XX & MR-AE7XX, an 24V 
anschließbar. (PLUG & PLAY Kabel: CAB-RV4-XXS wird zusätzlich benötigt).

CAM - Shutterkameras

CAM-P-DF8093 RKF PAL 1/3 Zoll CCD, Aufbau-Shutter, IR
Aufbau-Shutter-Kamera PAL 1/3 Zoll Sharp CCD mit 12 LEDs für Nachtsicht. Spiegelung 
optional.
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CAM - Shutterkameras

CAM-P-AE90SHP RKF PAL 1/4 Zoll CCD, Aufbau-Shutter, Mikro, IR,Hei zung
Aufbau-Shutter-Kamera PAL 12V, 1/4 Zoll CCD mit 18 LEDs für Nachtsicht, Audio, 
Heizung. Spiegelung. Kamera nur mit Monitor MR-AE5XX & MR-AE7XX, an 24V 
anschließbar. (PLUG & PLAY Kabel: CAB-RV4-XXS wird zusätzlich benötigt)

CAM - Einbaukameras

CAM-C-C01-IR RFK PAL 1/3 Zoll CMOS, Stoßstange, IR, gespiegelt
Einbaukamera PAL 1/3 Zoll CMOS mit 9 LEDs für Nachtsicht. Gespiegelt.

CAM-E-AE100NX RFK NTSC 1/4 Zoll CMOS, 75°, Einbau, IR
Einbaukamera NTSC 1/4 Zoll CMOS mit 9 LEDs für Nachtsicht. Spiegelung optional

CAM-E-AE120N RFK NTSC 1/4 Zoll CMOS, 120°, Einbau, gespiegelt
Einbaukamera NTSC 1/4 Zoll CMOS mit 120° Sichtwinke l horizontal, gespiegelt.

CAM - Minikameras Dual Head - Anbau oder Einbau

CAM-C-28X RFK PAL 1/4 Zoll CMOS, Mini, Dual Head
Mini-Dual-Head Kamera PAL 1/4 Zoll CMOS. Nutzbar als Flügel- oder Einbaukamera. 
Spiegelung optional.

CAM-E-28X RFK NTSC 1/4 Zoll CMOS, Mini, Dual Head
Mini-Dual-Head Kamera NTSC 1/4 Zoll CMOS. Nutzbar als Flügel- oder Einbaukamera. 
Spiegelung optional.

CAM-P-28X RFK PAL 1/4 Zoll CCD, Mini, Dual Head
Mini-Dual-Head Kamera PAL 1/4 Zoll CCD. Nutzbar als Flügel- oder Einbaukamera. 
Spiegelung optional.

CAM-N-28X RFK NTSC 1/4 Zoll CCD, Mini, Dual Head
Mini-Dual-Head Kamera NTSC 1/4 Zoll CCD. Nutzbar als Flügel- oder Einbaukamera. 
Spiegelung optional.

CAM - Minikameras Anbau

CAM-C-CHKR19 RFK PAL 1/4 Zoll CMOS, Mini-Flügel
Mini-Flügel-Kamera PAL 1/4 Zoll CMOS gespiegelt .
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CAM - Minikameras Anbau

CAM-P-S52PX RFK PAL 1/4 Zoll CCD, Mini-Flügel
Mini-Flügel-Kamera PAL 1/4 Zoll CCD. Spiegelung optional.

CAM-N-S52NX RFK NTSC 1/4 Zoll CCD, Mini-Flügel
Mini-Flügel-Kamera NTSC 1/4 Zoll CCD. Spiegelung optional.

CAM-P-CV69PX RFK PAL 1/4 Zoll CCD, 180°, Mini-Aufbau
Mini-Aufbau-Kamera PAL 1/4 Zoll CCD 180° Diagonal. Spiegelung optional.

CAM-N-CV69NX RFK NTSC 1/4 Zoll CCD, 180°, Mini-Aufbau
Mini-Aufbau-Kamera NTSC 1/4 Zoll CCD 180° Diagonal.  Spiegelung optional.

CAM-E-CV135ICPX RFK NTSC 1/4 Zoll CMOS, Mini-Aufbau, Linien
Mini-Aufbaukamera NTSC 1/4 Zoll CMOS mit Weitwinkel 160° Diagonal, 
Vogelsicht-Perspektive, Führungslinien und Verzerrungsfilter. Gespiegelt.

CAM-N-CV69DC RFK NTSC 1/4 Zoll CCD, 180°, Mini-Aufbau Dual-Kamer a
Mini-Aufbau-Dual-Kamera NTSC 1/4 Zoll CCD 180° Diag onal. Spiegelung optional.

CAM-P-AEPRISMA RFK PAL 1/4 Zoll CCD, 2x30°, Mini-Pri sma
Mini-Prisma-Aufbau-Kamera PAL 1/4 Zoll CCD Sicht 30° nach links und rechts. 
Ungespiegelt.

CAM - Nummernschildhalter mit integrierter Kamera

CAM-N-N502 RFK NTSC 1/3 Zoll CCD, Nummernschildhalter, gespieg elt
Nummerschildhalter mit 1/3 Zoll CCD Kamera NTSC. Kamera ist gespiegelt und kann 
mittels Schalter für Front-Montage entspiegelt werden.

CAM-C-CW642 RFK PAL CMOS, Nummernschildhalter
Nummerschildhalter mit CMOS PAL Kamera und 4 LED s.
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CAM - Nummernschildhalter mit integrierter Kamera

CAM-P-CW642 RFK PAL CCD, Nummernschildhalter
Nummerschildhalter mit CCD PAL Kamera und 4 LEDs.

CAM-P-CW634 RFK PAL CCD für Nummernschilder
Kamera für Nummernschilder CCD PAL und 4 LEDs.

VSC - Griffleisten Kameras fahrzeugspezifisch

VSC-E-AU01 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Audi A3,A4,A6,A8,Q7,S5
Griffleistenkamera mit Abstandslinien und 2 LEDs, fahrzeugspezifisch für Audi A3 (8P), 
A4 (B8), A6 (C6), Q7.

VSC-E-AU03 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Audi A4 OEM Lamp
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Audi A4 OEM Lamp

VSC-E-AU02 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Audi A4, A5, Q5
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Audi A4, A5, Q5 und 
Porsche Panamera mit 2 LEDs.

VSC-E-AU04 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Audi TT
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Audi TT.

VSC-C-AU05P RFK PAL CMOS, Griffleiste Audi A3, A4, A 6
Griffleistenkamera fahrzeugspezifisch für Audi A3 (nicht Sportback), A3 Cabrio, A4 (8E), 
A6 (4F).

VSC-E-BMW01 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste BMW 5er 6er 3er X5 X6
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für BMW 5er (E60/61), 6er 
(E63/E64), 3er (E90,E92), X5 (E70), X6 (E71).

VSC-E-BMW02 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste BMW X5
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für BMW X5 (E70).
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VSC - Griffleisten Kameras fahrzeugspezifisch

VSC-E-CH01 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Chevrolet Capti va
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Chevrolet Captiva.

VSC-E-FI01 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Fiat 16, Suzuki  SX4
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Fiat 16 und Suzuki SX4.

VSC-E-FO01 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Ford Mondeo, Fo cus II
Griffleistenkamera mit Abstandslinien und LEDs. fahrzeugspezifisch für Ford Mondeo, 
Focus II Facelift, Kuga, S-Max.

VSC-E-FO02 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS Griffleiste Ford Mondeo, Foc us, C-Max
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Ford Mondeo (01) BJ 
2000-07, Focus (C170) BJ 2001-04, C-Max BJ 2007-09.

VSC-E-HO01 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS Griffleiste Honda CRV III
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Honda CRV III ab BJ 2006.

VSC-E-HO02 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS Griffleiste Honda Civic VIII
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Honda Civic VIII ab BJ 2009.

VSC-E-HY02 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS Griffleiste Hyundai Santa Fe  08-10
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Hyundai Santa Fe ab BJ 
2008-2010.

VSC-E-KIA01 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Kia Sportage, S orento
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Kia Sportage, Sorento BJ 
2002-09.

VSC-E-KIA03 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Kia Soul
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Kia Soul.

VSC-E-KIA02 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Kia Sorento, Hy undai
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Kia Sorento, Carens und 
Hyundai Tuscon, i20 Kombi, i30 Kombi, iX 35, 55, Sonata.
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VSC - Griffleisten Kameras fahrzeugspezifisch

VSC-E-KIA04 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Kia Sportage R 2011
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Kia Sportage R 2011.

VSC-E-LR01 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Land Rover
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Land Rover Freelander, 
Range Rover Sport, Vogue.

VSC-E-MB01 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Merce des ML-Klasse W164
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Mercedes Benz ML-Klasse 
W164.

VSC-E-MB02 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Merce des E-, C-Klasse
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Mercedes Benz C-Klasse 
W204, E-Klasse W212.

VSC-E-MB03 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Merce des S-Klasse W221
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Mercedes Benz S-Klasse 
W221.

VSC-E-MB05 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Merce des Viano
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Mercedes Benz Viano.

VSC-E-MB04 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Merce des GLK-Klasse 2010
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Mercedes Benz GLK-Klasse 
X204.

VSC-E-MB06 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Merce des B-Klasse
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Mercedes Benz B-Klasse.

VSC-E-NI01 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Nissa n Qashqai
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Nissan Qashqai.

VSC-E-OP02 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS Griffleiste Opel A ntara
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Opel Antara.
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VSC - Griffleisten Kameras fahrzeugspezifisch

VSC-E-OP01 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS Griffleiste Opel V ectra, Astra, Corsa
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Opel Vectra C, Astra H, 
Corsa D, Meriva A, Zafira B.

VSC-E-PO01 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Porsc he Cayenne
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Porsche Cayenne.

VSC-E-SK01 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Skoda  Octavia
Griffleistenkamera fahrzeugspezifisch für Skoda Octavia. II Facelift ab 2009.

VSC-E-SK02 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Skoda  Octavia OEM Lamp
Griffleistenkamera fahrzeugspezifisch für Skoda Octavia OEM Lamp.

VSC-E-TO01 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Toyot a RAV4
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Toyota RAV4.

VSC-E-VO01 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste Volvo  S80, XC90
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Volvo S80 (AS) BJ 2006-09, 
XC90 ab BJ 2006.

VSC-E-VW01 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste VW01
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für VW Golf 5, Golf 6, Passat, 
Touran ab ca. Mitte 2006 (Facelift).

VSC-E-VW02 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste VW02,  Skoda, Audi
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für Audi A8 (4E) BJ 2003-09, 
VW Touareg, Tiguan und Skoda Yeti.

VSC-E-VW03 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste VW03,  Seat, Skoda
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für VW Golf5 BJ 2003-09, Golf6 
ab BJ 2008, Polo  BJ 2005-09, Variant BJ 2007, Passat B6, Passat CC, Skoda Superb II 
(3T), Seat Leon.

VSC-E-VW05 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste VW Pa ssat 2010
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für VW Passat 2010.
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VSC - Griffleisten Kameras fahrzeugspezifisch

VSC-E-VW04 RFK NTSC 1/3 Zoll CMOS, Griffleiste VW Tiguan
Griffleistenkamera mit Abstandslinien fahrzeugspezifisch für VW Tiguan.

CAB - Systemkabel für Kameras

CAB-RV4-01S RFK-Verlängerungskabel 4-Pin 0,1m, Metallschraubver schluß
Rückfahrkamera-Verlängerungskabel 4-Pin Stecker (Kunststoff) auf 4-Pin Buchse 
(Metallschraubverschluss) Länge 0,1m.

CAB-RV4-5S RFK-Verlängerungskabel 4-Pin 5m, Metallschraubversc hluß
Rückfahrkamera-Verlängerungskabel 4-Pin Stecker (Kunststoff) auf 4-Pin Buchse 
(Metallschraubverschluss) Länge 5m.

CAB-RV4-10S RFK-Verlängerungskabel 4-Pin 10m, Metalschraubversc hluß
Rückfahrkamera-Verlängerungskabel 4-Pin Stecker (Kunststoff) auf 4-Pin Buchse 
(Metallschraubverschluss) Länge 10m.

CAB-RV4-15S RFK-Verlängerungskabel 4-Pin 15m, Metalschraubversc hluß
Rückfahrkamera-Verlängerungskabel 4-Pin Stecker (Kunststoff) auf 4-Pin Buchse 
(Metallschraubverschluss) Länge 15m.

CAB-RV4-20S RFK-Verlängerungskabel 4-Pin 20m, Metall schraubverschluss
Rückfahrkamera-Verlängerungskabel 4-Pin Stecker (Kunststoff) auf 4-Pin Buchse 
(Metallschraubverschluss) Länge 20m.

CAB-RV4-30S RFK-Verlängerungskabel 4-Pin 30m, Metallschraubvers chluß
Rückfahrkamera-Verlängerungskabel 4-Pin Stecker (Kunststoff) auf 4-Pin Buchse 
(Metallschraubverschluss) Länge 30m.

CAB-RV4-40S RFK-Verlängerungskabel 4-Pin 40m, Metallschraubvers chluß
Rückfahrkamera-Verlängerungskabel 4-Pin Stecker (Kunststoff) auf 4-Pin Buchse 
(Metallschraubverschluss) Länge 40m.

CAB-RV4-15SS RFK-Verlängerungskabel 4-Pin 15m, 2 x Metalschraubv erschluß
Rückfahrkamera-Verlängerungskabel 4-Pin Stecker (Metallschraubverschluss) auf 4-Pin 
Buchse (Metallschraubverschluss) Länge 15m.
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CAB - Systemkabel für Kameras

CAB-RV4-20SS RFK-Verlängerungskabel 4-Pin 20m, 2 x Metallschraub verschluß
Rückfahrkamera-Verlängerungskabel 4-Pin Stecker (Metallschraubverschluss) auf 4-Pin 
Buchse (Metallschraubverschluss) Länge 20m.

CAB-4P-RCA Adapterkabel RFK 4-Pin Buchse auf Cinch+Strom, CV B elegung
Rückfahrkamera Adapterkabel 4-Pin Buchse auf Cinch-Stecker + Strom, für 
Rückfahrkameras mi CV Belegung.

CAB-RCA-4P Adapterkabel 4-Pin Stecker auf Cinch
Adapterkabel von 4-Pin stecker auf Cinch.

CAB-SPIRAL815 Spiralkabel-Set für Anhänger, PKW-Vers ion 4-Pin, 8+15m
Spiralkabel Länge 0,75 bis 3,5 Meter auf der Monitor-Seite (männlich): 8m (Mini-DIN 
4-Pin) und auf der Kamera Seite (weiblich): 15m Kabel (Mini-DIN 4-Pin 
Metallschraubverschlus IP68)
Das Spiralkabel ist 5 Pin.

CAB-SPIRAL1520 Spiralkabel-Set für Anhänger, LKW-Ver sion 4-Pin, 15+20m
Spiralkabel Länge 0,75 bis 3,5 Meter auf der Monitor-Seite (männlich): 15m (Mini-DIN 4p) 
und auf der Kamera Seite (weiblich): 20m Kabel (Mini-DIN 4-Pin Metallschraubverschlus 
IP68). 7- poliges Robustes Spiralkabel.

CAB-RV6-6 RFK-Verlängerungskabel PS/2, voll belegt, 6m
Rückfahrkamera-Verlängerungskabel 6 Pin Stecker auf 6  Pin Buchse Länge 6m.

CAB-RV6-10 RFK-Verlängerungskabel PS/2, voll belegt, 10m
Rückfahrkamera-Verlängerungskabel 6 Pin Stecker auf 6 Pin Buchse Länge 10m.

CAB-RV6-15 RFK-Verlängerungskabel PS/2, voll belegt, 15m
Rückfahrkamera-Verlängerungskabel 6 Pin Stecker auf 6 Pin Buchse Länge 15m.

CAB-RV6-20 RFK-Verlängerungskabel PS/2, voll belegt, 20m
Rückfahrkamera-Verlängerungskabel 6 Pin Stecker auf 6 Pin Buchse Länge 20m.

CAB-6PVIN 6 Pin Stecker auf Video-Eingang offene Enden
6 Pin Stecker auf Video-Eingang mit offenen Enden für Spiegelmonitor MM-4.
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CAB - Systemkabel für Kameras

CAB-6P4P Adapterkabel 6 Pin Stecker auf 4-Pin Buchse
Adapterkabel 6 Pin Stecker (Kunststoff) auf 4-Pin Buchse (Kunststoff)

CAB-4P6P Adapter 4-Pin auf 6 Pin für CAM-AE90SHP neu auf alt
Adapterkabel von 4-Pin Buchse auf 6-Pin Stecker von CAM-AE90SHP neu auf alt.

Zubehör

AV-LINK Audio Video Switch 4 Eingänge 4 Ausgänge
Externe Audio Video Switch Box, 4 Eingänge, 4 Ausgänge.

AC-VC2412 Spannungswandler 24V auf 12V 6/8A
Spannungswandler zum Betreiben von 12V-Geräten an 24V-Bordnetze wie LKW und 
Boote 24-12V= 6/8A

AC-55000 Audio-Signal Remote Schaltung mit Verzögerung
Interface zum Generieren einer um 2-3 Sekunden verzögerten Einschaltung oder 
Telefonstummschaltung.

AC-ER70 Elektronisches Lastrelais
Das elektronische Lastrelais "AC-ER70" ist für alle Fahrzeuge mit 12V Bordspannung 
geeignet. Ein positives Steuersignal oder ein Massesteuersignal schaltet stromlos eine 
Last von bis zu 70 W, beziehungsweise kurzfristig bis zu 90 W.

AC-SP15 Interface für geschwindigkeitsabhängige Zündung
Interface für analoge geschwindigkeitsabhängige Zündung z.B. für Einparkhilfen

FM-40T FM-Modulator 40-Kanal
Kabelloser FM-Modulator zum Einspeisen von Audioquellen in Car-Audio-Systeme. 1 
Stereo-Audio-Eingang (RCA), 40 wählbare Frequenzen,  LCD-Display.

AC-VNI Video-Signal Entstörfilter Cinch
Der Video-Signal Entstörfilter ist in der Lage, Potenzialunterschiede auszugleichen und 
Störungen im NF- und HF-Bereich zu vermeiden.
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Zubehör

SW-V2X1-RCA Video Switch 2 Eingänge auf einen Ausgang
Video-Umschalter universell. Schaltet auf den 2. Video-Eingang um, wenn +12V Signal 
am Schalteingang anliegt. 2 Video-Eingänge auf 1 Video Ausgang Cinch Stecker.

AC-MVA4 Video-Signalverteiler Nesa MVA4,  1 Eingang und 4 Ausgänge
Hochwertiger 4-fach Video-Signal Splitter mit Verstärkung . Vergoldete Anschlüsse. 
Eingang 1 x Cinch Kupplung, Ausgänge 4 x Cinch Kupplung einzeln regelbar.  
Betriebsspannung 12V.

AC-VT01 Wireless Video-Transmitter
2.4GHz Drahtloser Videosignalübertrager

AC-AD-BMWDSP Audio Analog-Digital Wandler für BMW DSP
Wandlung von analogem Stereo-Signal in eine digitales 44.1 khz Signal. Z.B. für BMW 
I-Bus mit DSP-Verstärker. Input 2 x Cinch analog, Output SMB-Stecker oder -Buchse.

AC-HL50 Hi-Low Konverter mit Masseentkopplung
Hi-Low Konverter mit Masseentkopplung in hochwertiger Ausführung für 2 Kanäle. 
Anschlüsse Eingang 4 x Schraubklemmen, Ausgang 2 x Cinch Kupplung

AC-HL60 Masseentkoppler, Cinch Buchse-Buchse
Audio-Signal Masseentkoppler in hochwertiger Ausführung für 2 Kanäle. Anschlüsse: 
Eingänge 2 x Cinch Kupplung, Ausgänge 2 x Cinch Kupplung

AC-AUXV Audio-Signalverstärker, 2-Kanal Cinch
Audio-Line-Signal Booster mit 2 Kanälen. Eingänge 2 x Cinch Stecker, Ausgänge 2 x 
Cinch Kupplung

AC-AOC1 Audio-Signalverstärker Nesa AOC-1, 4-Kanal r egelbar
Hochwertiger Audio-Line-Signal Booster mit 4 getrennt regelbaren Kanälen. Eingänge 4 x 
Cinch Kupplung, Ausgänge 4 x Cinch Kupplung

SW-A2X1 Audio Switch, 2-Kanal, 2 Eing., 1 Ausgang
Externe Audio Switch Box

FM-MOD FM-Modulator
FM-Modulator zum Einspeisen von Audioquellen in Car-Audio-Systeme. 1 
Stereo-Audio-Eingang (RCA), 1 FM-Ausgang (optimiert, UKW), 3 wählbare Frequenzen.
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Zubehör

HP-IRT IR-Transmitter 1-Kanal
1-Kanal Infrarot-Transmitter zum Betreiben von IR-Kopfhörern an Geräten OHNE Infrarot. 
Abmessung B/T/H 98x59x23mm.

HP-SC10 IR-Kopfhörer 1-Kanal, Auto-Shut-Off
Infrarotkopfhörer 1-Kanal mit Auto-Shut-Off. Klein und kompakt.

HP-IRTDC IR-Transmitter 2-Kanal
2-Kanal Infrarot-Transmitter zum Betreiben von IR-Kopfhörern an Geräten OHNE Infrarot. 
Abmessung B/T/H 115x74x33mm.

HP-DC20 IR-Kopfhörer 2-Kanal, Auto-Shut-Off
Infrarotkopfhörer 2-Kanal mit Auto-Shut-Off. Klein und kompakt.

HP-RFDC 2 x RF-Kopfhörer 2-Kanal inkl. RF Transmitter
2 x RF Funkkopfhörer 2-Kanal inkl. RF Transmitter 863 MHz.

CAB - AV-Kabel

CAB-XV550 Video-Kabel 5,5m 75 Ohm
Hocheffizientes 75 Ohm 1-Kanal Video-Cinchkabel in 5,5m Länge. 100% 
Hochfrequenz-Abschirmung.

CAB-RCA3-G1 3-fach Cinch Kabel Stecker-Stecker 1m, vergoldet
3-fach Chinch Kabel Stecker auf Stecker 1m, vergoldet.

CAB-RCA3-G3 3-fach Cinch Kabel Stecker-Stecker 3m, vergoldet
3-fach Chinch Kabel Stecker- Stecker 3m, vergoldet

CAB-RCA3-G5 3-fach Cinch Kabel Stecker-Stecker 5m, vergoldet
3-fach Chinch Kabel 5m, vergoldet
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CAB - AV-Kabel

CAB-TVAS10 Adapter Cinch-Buchse auf Fakra-Kupplung und Fakra-S tecker
Adapterkabel für den Anschluss eines zusätzlichen Monitors an einem Werks TV-Tuner 
von Audi oder Mercedes Cinch-Buchse auf Fakra-Kupplung und Fakra-Stecker.

CAB-TVAS20 Adapter Fakra-Kupplung auf Cinch-Kupplung
Adapterkabel Fakra-Kupplung (grün) auf Cinch-Kupplung

CAB-TVAS30 Adapter Fakra-Stecker auf Cinch-Stecker
Adapterkabel Fakra-Stecker (grün) auf Cinch-Stecker (gold)

CAB-FAK-EXT6 Fakraverlängerung 6m Fakra-Kupplung auf Fakra-Steck er
Adapterkabel 6m Fakra-Winkel-Kupplung (grün) auf Fakra-Stecker (grün)

CAB-FAK-UNI01 Fakra-Kupplung gerade wasserblau mit 20cm RG174
Fakra-Kupplung gerade wasserblau mit 20cm RG174

CAB - Wechslerkabel

CAB-AU205 CD-Wechsler Kabel für Audi Geräte mit Mini -ISO Anschluss

CAB-VW205 CD-Wechsler Kabel für VW Geräte mit Mini-I SO Anschluss

TS - Werkzeug

TS-DIAG CAN Most Fehler-Diagnose-Set

TS-7SM18 Abbrechmesser Klingenbreite 18mm
Klingenbreite 18mm
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TS - Werkzeug

TS-7EK30 Ersatzklingen 10Stck für TS-7SM18
Abbrechklingen Breite 18 mm, 10 Stück.

TS-7SM01 Abbrechmesser Klingenbreite 9mm
Klingenbreite 9mm

TS-7EK40 Ersatzklingen 10Stck für TS-7SM01
Abbrechklingen Breite 9 mm, 10 Stück.

TS-7MS27 Messer und Schabersatz im Koffer, 27-teilig
Metall-Universalmesser + 5 Trapezklingen, Schabergriff zur Aufnahme von 
Schaberklingen 5x 12mm gerade/breit, 5x 16mm gerade/breit, 5x20mm gerade/ breit, 
5x16mm schräg 53°gerade/breit

TS-7SC02 Universal Schabersatz 2-teilig
Bestehend aus einem universal und einen normalen Schaber.

TS-7SH04 Stech- und Haken- Werkzeug 4-teilig

TS-7CH05 Clip und Hebelwerkzeug 5-teilig

TS-7CE04 Clipentferner-Satz 4-teilig in Rolltasche

TS-TOOLKIT Clip und Hebelwerkzeug 4-teilig

TS-7RW18 Radio&Navigation, Ein- und Ausbausatz, Rolltasche, 18-teilig
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TS - Werkzeug

TS-KEYBAG Radio&Navigation, Ein- und Ausbausatz, 19-teilig

TS-7RW32 Radio&Navigation, Ein- und Ausbausatz, Alu-Koffer, 32-teilig

TS-7MK14 Miniknarre 1/4 Zoll, Gesamtlänge 103mm
72 Zähne, Schnellauslöser, 2 Komponenten Kunststoffgriff, extrem kompakte Bauweise

TS-7KS03 Miniknarrensatz, 3-teilig.Knarren mit jeweils 72 Zä hnen
Schnellauslöser, gerändelter Metallgriff, Knarre ¼ Zoll = 85 mm, Knarre 3/8 Zoll =105 
mm, Knarre ½ Zoll = 140 mm, in Metallkoffer.

TS-7CZ06 Hebelcrimpzange mit 5 auswechselbaren Einsätzen
6-teilig mit auswechselbaren Einsätzen

TS-7AZ01 Abisolierzange
Kabel und Draht von 0,05-0,06 mm² Durchmesser, Einstellung durch Stellradjustierung, 
Crimpen von 0,5 -0,6mm² isolierten Kabelschuhen, Crimpen  von 7-8mm² 
Zündkabelkontakte, Crimpen von 0,5-0,6mm² nicht isolierten Kabelschuhen.

TS-7EMS01 Elektronischer Messschieber
Digitale Anzeige, Messbereich von 0-150mm, Maßeinheit wählbar in mm oder inch, 
Anzgeigegenauigkeit 0.01mm, Automatische Abschlatung nach ca. 4. Minuten

TS-7BR01 Minibrenner mit Kindersicherung
Geeignet für Schrumpfschläuche, leichte Lötarbeiten, zum Auftauen von zugefrorenen 
Schlössern und Anzünden von Campingkochern.

TS-MY68 Digitales Multimeter, professionelles Handmessgerät
Gleichspannungsmessung von 326mV bis 1000V, Gleichstrommessung  von 326mA bis 
10A, Wechselspannungsmessung 3,26V bis 750V, Wechselstrommessung 326mAbis 
10A, Widerstandsmessung 326 Ohm bis 32,6 M Ohm

TS-7SKE23 Systemkabel Entriegelungssatz
Elektronische Verbindungen aller namenhaften Hersteller können Beschädigungslos 
entfernt werden. Verbindungsdefekte können schnell festgestellt und behoben werden.
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TS - Werkzeug

CTEK - Ladegeräte

CTEK-XC800 CTEK XC800 elektronisches Ladegerät 6V
Elektronisches Ladegerät für 6V Batterien. Spritzwasser- und staubdicht nach IP 65. 
Abmessung L/B/H 142x51x36mm, Gewicht 0,3kg. Inkl. Schnellkontakt-Kabel und 
Aufbewahrungstasche.

CTEK-XS800 CTEK XS800 elektronisches Ladegerät 12V
Elektronisches Ladegerät für 12V Batterien. Spritzwasser- und staubdicht nach IP 65. 
Abmessung L/B/H 142x51x36mm, Gewicht 0,3kg. Inkl. Schnellkontakt-Kabel und 
Aufbewahrungstasche.

CTEK-XS3600 CTEK XS3600 elektronisches Ladegerät 12V
Elektronisches Ladegerät für 12V Batterien. Spritzwasser- und staubdicht nach IP 65. Mit 
Pulsladeerhaltung. Abmessung L/B/H 165x61x38mm, Gewicht 0,5kg. Inkl. 
Schnellkontakt-Kabel und Aufbewahrungstasche.

CTEK-XS4003 CTEK XS4003 elektronisches Ladegerät 12V
Elektronisches Ladegerät für 12V Batterien. Spritzwasser- und staubdicht nach IP 65. Mit 
Pulsladeerhaltung. Abmessung L/B/H 165x61x38mm, Gewicht 0,5kg. Inkl. 
Schnellkontakt-Kabel und Aufbewahrungstasche.

CTEK-XS7000 CTEK XS7000 elektronisches Ladegerät 12V
Elektronisches Ladegerät für 12V Batterien. Spritzwasser- und staubdicht nach IP 65. Mit 
Pulsladeerhaltung. Abmessung L/B/H191x89x48mm, Gewicht 0,8kg. Lieferumfang 
Schnellkontakt-Kabel und Aufbewahrungstasche.

CTEK-XS25000 CTEK XS25000 elektronisches Ladegerät 1 2V
Elektronisches Ladegerät für 12V Batterien. Für den Gebrauch im Freien nach IP 44. Milt 
Pulsladeerhaltung. Abmessung L/B/H 233x128x64mm, Gewicht 1,4kg. Kabellänge ca. 
1,85m.

CTEK-MXS25000H CTEK MXS25000H elektronisches Ladeger ät 12V
Elektronisches Ladegerät für 12V Batterien. Für den Gebrauch im Freien nach IP 44. Mit 
Pulsladeerhaltung. Abmessung L/B/H 233x128x64mm. Kabellänge ca. 6m.
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